オリンパスユーザーのための総合情報サイト 


乂イコ■クフフ http://www.olympus-zuiko.com/ 

オリンパスズイコークラブはユーザーの皆様と、写真の楽しみを幅広く経験していただきながら、互いに写真文化を向上させるこ 
とを目的に発足しました。オリンパスデジタルカメラおよびフィルムカメラをどちらかお持ちの方は、プレミア会員（有料）、スタン 
ダード会員（無料）として入会鳳ナます。各種特典をご用意しています。 
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写真講座（デジタルカレッジ） 

初ん、者から上級者まで、撮影スキルに応じた写真教室や撮 
影会を全国で開催。プレミア会員の方は、割引価格でご参 
加いただけます。 

オリンパスフォトコンテスト 

インターネット、プリント•スライド（郵送）の応募によるフォト 
コンテストです。入賞作品は テーマ 別にオリジナル写真集と 
して印刷し、受賞者にプレゼントします。 


水中写真応援サイトマリンフアン 

水中写真講座、水中撮影ツアー、ダイビングスポットなどの情報 
を満載。高砂淳ニデジタル水中フオトギヤラリーなど、水中写真 
ギヤラリーも充実しています。 

オリンパスクラブオフ 

国内外の宿泊施設や豊富なレジャー施設をお得な会員料金で 
ご利用できます。会員の方はもちろん、お友だちやご家族も会員 
価格が適用されます。 


r 生活防水」について 

バ80 /バ60は J にイ呆護等級4相当* (非動作時:オリンパス試験による）に該 Weather 
当します。水中カメラではありませんので、じ ( 下の点をよくずり正しくご使用くださ 

し、 0 

* 水滴が付し、たままズームや電源の ON/OFF を斤うと、生活防水機能を損なうことがあります。水滴が付し、た場合には、速やかにふき取っ 
てお使いくださし、。 

•レンズ面に水がつくとピントが合わない場合があります。*本体についた水滴は、早めにふき取ってくださ 
い。賴こ塩分は禁物です。•電池/力ードカバー開閉時に内部に水が入らないようにごを意ください。•電池/ 
力ードカバーのゴムパッキング部に異物が付着していなしにとを確認して、カバーはしっかり閉じてごイ吏用く 
ださい。•ゴムパッキング部が劣化およびキズがついた時は、オリンパスカスタマーサポートセンターにご相 
談ください（部品交換を料)。 


mmm 


水で洗わないで 
ください。 


水の中に落とさ水中での撮影は 
ないでください。でをません。 



r 水中 10 m 防水/ 5 m 防水」について 

yu 770 SW / yu 725 SW は J にイ呆護等級8相当* (当な試験方法による）に該 
当します。/^ 770 SW は水中1 0 m までの、 yu 725 SW は水中 5 m までの撮影が 
可能です。ソ下の点をよくずり正しくご使用ください。 

* 当社のをめる指を時間および指を圧力の水中に没して使用できることを意巧しています。無故障をイ呆証するものではありません。 
•電池/力ードカバー、コネクターカバーのパッキング部にひび割れ、キズ等がないこと、異物が付着してし、ない 
ことを確認し、カバーをしっかり閉じてからご使用ください。•電池/力ードカバー、コネクターカバー開閉時などに 
内部に水が入らないようにごを意ください。 • yuyyosw は水深 10 m を、 yu 725 SW は水深 5 m を超えて、または水 
中で60分が上使用しなし、でください。•高温 (40 でが上)、低温(バ 70 SW は一10で未満、 yu 725 SW は〇で未 
満）の場所に放置しないでください。防水性能をイ呆てない場合があります。 * 洗ミ争•防鐘•防曇•補修等で薬 
品類をイまわなし、でください。防水性能を保てない場合があります。•カメラに衝撃が力日わる t 防水性能をイ呆 
てない場合があります。•水中使用後は、電池/力ードカバー、コネクターカバーを閉めた状態で真水に10分程 
度さらし、風通しの良い日陰で乾燥させてください。真水にさらさずに60分が上放置しないでください。カメラ 
の外観不を、防水性能劣化の原因となります。•防水性能を維持するために、1年に1度防水パッキングの交 
換をお勧めします（防水パッキング交換は有料)。防水パッキング交換可能代理店•修理店は、本製品同捆 
の「オリンパス代理店リスト」、またはオリンパスホームぺージ http :// olympus - imaging . jp / でご確認くださし、。 

r 防塵設計」について 

； u 770 SW /； u 725 SW は J に保護等級6相当（当社試験方法による）に該当します。 

異物がレンズ周辺に付着しレンズカバーがスムーズに動かないときは、取扱説明書に従って、 
すすぎ就いをしてください。真水にレンズ面を下向きに入れ数回 POWER ボタンを押し、レン 
ズカバーの開け閉めを繰り返してください。 

「1. 5 m 耐衝撃構造」について 

yu 770 SW /戶 725 SW は当社試験方法による落下テストをクリアしていますが、全ての状態に 
おいて無破損•無故障を保証するものではありません。 

当社試験方法 

落下高さ: 1.5 m 、 落下面:合板(ラワン材）、落下方向:名■面•辺•角の合計26方向（合板)。 

落下回数:を方向で1回の落下テストを実施。 

最終測を:製品規格の規をにより、電気および'機械的性能を調べる。落下衝突部分の塗装剔離などの外 
観変化につし、ては不問とする。 


パソコン接続に関するま意事項 

闲応 OS は各製品の仕様をご確認ください） 

•Windows 98 SE をご使用の方は、オリンパスホームぺージ http :// olympus - imaging . jp / より 
ま用ドライバーソフトをダウンロードし、インストールする'必要があります。* OS をアップグレード 
したパソコン、自作パソコン、拡張力ードなどで USB 端子を増設した場合や 、 HUB (ハブ)を経 
由して接続した場合は動作保証巧象外です 。 •Windows 2000とは Windows 2000 
Professional を指します 。 Windows XP とは 、 Windows XP Professional および Windows 
XP Home Edition を指します 。* Mac OS X は、デジタルカメラとの互換性にいくつかの制限 
が生じます。オリンパスホームぺージ h け p :// olympus - imagmg . jp / でご確認ください。 

デジタルカメラに関するま意事項 

•単3乾電池を使用できるオリンパスデジタルカメラにおいて、単3アルカリ乾電池などを使用す 
ることは可能ですが、性能のばらつきが大きく、特に低温では劣化します。•あ晶モニターは精 
密度の高い技術で作られていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在 
することがあります。これらの画素は記録される画像に影響はなく、故障ではありませんので、あ 
らかじめご了承ください。•動画をパソコンで再生するには 、 OLYMPUS Master/OLYMPUS 
Master 2を使用するか、または QuickTime をアップル社のホームぺージよりダウンロードする必 
要があります。 • AV ケーカレでデジタルカメラをテレビに接続して画像をお楽しみいただく際、ご 
使用のテレビの仕様/性能により、画面周辺部が正常に表示されない場合があります。 

CIPA 規格による電池寿命測定法读旨） 

* 未使用の1次電池または満充電の2々電池（充電式電池）を使用。電源 ON 〜30砂ごとに 
1お撮影。温度23で±2で。液晶モニター常時点灯。各撮影につきズームをテレ端（ワイド端） 
からワイド端（テレ端）まで移動。フラッシュはフル発光2回に1回。10枚撮影ごとに電源 OFF 
を繰り返す。電源が初めてシャットダウンした時点、もしくは、静止画撮影に関する何らかの機 
能が動かなくなった場合に測をを終了する。•電池寿命（撮影可能お数）は平均値であり、 
イ呆証イ直ではありません。 

登録商標について 

♦ Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびそのイ也の国における登 
録商標です。 • Macintosh および Mac OS は米国アップル社の商標です。 
• QuickTime は米国アップル社の登録商標です。 • WOW、WOW XT と SRS は 
SRS Labs , Inc . の商標です。•顔検出逆光補正技術は 、 Apical Limited のお 
許巧術を使用しています。•そのイ也の社名、商品名などは各社の商標または登 
録商標です。 

カタログ全般に関するを意事項 

•才ープン価格の価格は、販売店にお問い合わせください。•外観•仕様•価格は、改善のため 
予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。•撮影•プリントされたものは個 
人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。•モニター画面はイメー 
ジで、 はめ込み合成です。•商品の色は印刷の状態により実物とは異なる場合があります。 


m 

apical 


「オリンパスデジタルカメラ修理ピックアップサービス」のご案内 

修理が'必要なオリンパスのデジタルカメラやにレコーダーを、お客さまからのお電話で指 
をされた場巧にお伺いして、お引き取りから捆包、修理、修理品のお届けまでをセットで行 
う有ネ斗サービスです。 

* 面倒な捆包作業は指を運送業者の日通航空が行います。 

* 修理品のお預かり中は、オリンパスホームページで修理品の進巧がご'確認いただけます。 
* 修理終了後、お客さまのご指をの場所へお届けいたします。 

詳しくは、オリンパスホームページでご確認いただくか、オリンパスカスタマーサポートセン 
夕一にお問い合わせください。 


オリンハス製品のご用をは 


♦インターネットでの情報入手 

撮新情報はオリンパスイメージングホームぺージでご確認し、ただけます。] 

オリンパス ホー ムぺ ージ 

[ http :// olympus - imaging . jp /] より[お客様サポート]のぺージへお進みください。 

♦電話でのお問い合わせ（オリンパスカスタマーサポートセンター) 

フり-ダイヤル 

函0120 -08421 5携帯電話 .PHS からは 042-642-7499 Fax 042-642-7486 


調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。 

※カスタマーサポートセンターの営業日•営業時間、最巧情報についてはオリンバスホームぺージにて情報をこ福認いただけます。 


参シヨールームのご案内 オリンパスプラザ（東ま）営業時間 10:00 〜 18:00 

干 101 -0052 ま京都千代田区神田小川町 1-3-1NBF 小川町ビル Tel:03-3292-3403 
オリンパスプラザ（大阪）営業時間 10:00 〜 18:00 

于 542-0081 大阪巿中央区南船場 2-12-26 オリンパス大阪センター Tel:06-6252-6995 
※営業日に関しましては、お電話またはオリンパスホームぺージにてご確認ください。 


CA@DI0707-19**(U.K) 


A 安全に関するご注意 I 正し〈安全にお使いいただ〈ため、こ使用の前にがず『取扱説明書』をよ〈お読み〈ださし、。 


OLYMPUS ⑩ 


オリンパスが-ジンブ株式会社 


このカタログは2007年7月現在のものです。 
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オリンパス総合カタ□グ 
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Digital Cameras 
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オリンパス総合カタ□グ 


デジタルカメラ/ 1 C レコータ ー /双眼鏡 



















































あなたの撮りたい気持ちに応える、オリンパスのテクノ □ジー 


高性能レンズを実現するオリンノ ':スの高精度光学技術 


顕微鏡や医療機器で長年培われてさた才 U ンパス独自の光学技術をデジ 
タルー眼レフ、コンノ（クトカメラにもを分に投入。例えば高性能カメラに 
欠かせない非球面レンズの成形技術。最新の DSA (デュアルスーノ く一非 
球面）レンズ*では、中央部の薄いレンズ1枚で大さな屈折率と充分な収 
差補正を得なびら小型化と薄型化を実現し、コンパクトデジタルカメラの 
薄型ボディーにを高倍率光学己倍ズームレンズを搭載することを可能にし 
ました。幅広い分野で高精度光学レンズを提供し続けてさた才 U ンパス 
の光学技術の成果のひとつです。 

*DSA レンズは、 //780 に搭載されてし、ます。 



独自の画像処理エンジン 


生活防水* &水中防水*設計 


ダストリダクションシステム 


才 I 」ンノ くス独自の画像処理エ 
ンジン 「TruePic TURBO 
(トゥ J レーピックターボ)」叫ま、 ^ 
自然な色再現描写と、ノイズ 
を抑えたくっさりとした輪郭 节捕 
と解像度の高い画像描写を 
実現。高画素 CCD と高解像度レンズの実 
力を最大限に引さ出します。さらに進化 
した新しい画像処理エンジン 「 True 円 C 
の（トゥルーピックス U -)」 がでは、より高 
速な演算処理能力に加え、描写力 • 階調 
表現力 • 色再現力とをに磨さびかかり、よ 
りナチュラルで豊かな写真表現を可能に 
しています。 

*1 TruePic TURBO は、パ 760/ パ 770SW/ パ 725SW/SP-550UZ/ 
FE-250/FE-240/FE-230 に搭載されてし、ます。 

*2 TruePic III は、パ 780/E-510/E-410 に搭載されてし、ます。 


^ r ン U —ズは才 U ンノ くス独自のテク 
ノ□ジーにより生活防水* ( J に保護 All 

等級4相当）を実現しました。 

さらに； l /77 日 SW では水中] ( Dm 、 

yL /72 己 SW では水中己 m までの防 ^ Wter - 

水*設計 （ J に保護等級8相当）で 、 韻〇ず 

水中写真を手軽に楽しむことびで 

さます。 

* 詳しくは巻までご確認くださし、。 



パ 770SW にて水中撮影 


水中 5 m 防水設計のパ 725SW 



才 U ンパス E - システムのカメラ 
は、 世界初* の ダスト U ダ クシヨン 
システムを採用。撮像センサー 
前面にある□-ノ（スフィルターと 
シャッ ターの間にスー パーソニック ウェーブ 
フィルターを設置し、超音波振動させること 
で、フィルターに付着したゴミやホコ U を瞬 
時に仏い落とします。レンズ交換時に入り込 
むホコ U などで画 
質を損なう問題を 
大幅に低減します。 

レンズ交換式デジ 
タルー眼レフカメ 
ラに欠かせない機 
能です。 

* 超音ぶ方まにおいて 



スー/《ーソニック ウ ェーブフイ J レター 


ダストリダクションシステムの構造(イメージ） 


すべてのシーンを美しく残す。 

その意志が宿ったとき、 

オリンパスのプロダクトが生まれる。 

撮る喜びを、すべてのシーンで実現すること。 

デジタルカメラの新しい楽しさを、もっともっと広げていくこと。 
その思いを叶えるのは、オリンパスの光デジタル技術。 

Real Capture. Real Beauty. 

見たままのイメージを忠実に取り込む高解像レンズと 
美しさを描き出す画像処理エンジン。 

誰もが笑顔で使える高性能をめざして、 — 

オリンパスのデジタルカメラは、さらなる進化を続けます。 - 
すべてのシーンを美しく残すために。 





オリンパスデジタル製品ラインアップ 


生活防水&水中防水 /i (ミュー）シリーズ 



か口がなが。/ 


バ 780 

710万画素/ 5倍ズーム ►P.4 


INEWI 



バ 760 

710万画素/ 3倍ズーム ►P.s 



バ 770 SW 

710万画素/ 3倍ズーム ►P.e 



バ 725 SW 

710万画素/ 3倍ズーム ►P.7 


スペシャルパフオーマンス SP シリーズ 



(AM0IA 

SP -550 UZ 

710万画素/18倍ズーム ►P.S 


フレンドリ ー &イージー 



mm 

f=e-2BO 

800万画素/ 3倍ズーム ► p.g 


—ズ 



(AM(DIA 

f=e-2^o 

710万画素/ 5倍ズーム ►P.1 日 



(AM0IA 

f=e-z30 一 

710万画素/ 3倍ズーム ►P.11 



(AM0IA 

t=G-Z20 

710万画素/ 3倍ズーム ►P.11 


デジタルー眼レフオリンパス E - システム 




巧; iu 9 :1 を II 面; 

HyperCrystal ' jSSBC ' 


•5W 


[new I 


觀 :i 征函 ; 

HyperCrystal 


: -4,0 


[new I 


► P.22 


► P.23 


が 画 | t ， % 

撮る楽しさ広びる ル型•軽量•高音質 目的に合わせて選べる 

アクセサリー 1 C レコーダー 双眼鏡 

► P.18 〜 P.21 ►P.26~-P.27 ►P.26~-^P.27 























































プレミアム シルバー 

JAN コ-に4545350 -01 0232 


[new] 


JAN コ-ド:4545350 -01 0263 


JAN コ—に4545350 -01 0324 


f ミユ- 


バ 


780 


オープン価格 


コンパクトボディーに光学5倍ズーム搭載。 

デ—.マ J しマイてス 

ダブルでぶれない DUAUS &顔検出逆光補正機能。 


光学 ズーム 液晶サイズ 


生活防水 
設計 


画像処理 

エンジン 


A イパークリスタルダイレクトプリント 
液晶 モニター 規格対応 


710 i * 5^281 2.5. 16001 S 。 皆该藥 。 念。 


r 7 才ーカス 1 


をーンモー ド 1 


rB 出制御 'I 


广 iij 光方式 ■'I 

才—卜 j 


22種1 


プ□グラム1 


デジタル ESP 
スポット 



金；音量 r 


ストト I ピだ r プロ驗- 


•仕様や機能の詳細は P.12 〜 P.17 でご確認ください。 
♦アクセサリーに関する詳細は P.18 〜 P.21 でご確認くださし、。 
♦ xD- ピクチャーカード、防水プロテクターは別売りです。 


デュアルアイエス 

光学日倍ズームレンズ& DUAL IS 


見たままを美しく撮れる、顔検出逆光補正機能 


才 U ンノ くス独自の光学技術を駆使した DSA (デュアルスーノ く一非球面） 
レンズを採用することで、コンノ くクトボディーに光学己倍ズームレンズを 
搭載。デジタルズーム併用で最大28倍までの望遠撮影び巧能。また、 
CCD シフト式手ぶれ補正機構と、最大 ISO 16日日まで設定可能な高感 
度撮影で、手ぶれと被写体ぶれをダ 
つ、) レで抑えた撮影び楽しめます。 

♦デジタルズーム併用時は画像が多少劣化します。 

•撮影環境により、手ぶれ補正効果に差がでる場合があります。 


に 

STABILIZATION) 户780のレンズ構成図（イメージ） 




1倍 (36 mm * i ) 


3倍 （108 mm * i ) 


5倍 （180 mm * i ) 


/ z 780 で撮影 


さらに進化した画像処理エンジン True 円 cffl 


才 U ンパス独自のシャドーアジャストメント•テクノ □ジーにより、画面 
内の顔を検出してピントを合わせると同時に、被写体の明るさに応じて 
画面内の部分ごとに適正な露出に補正。人物も背景も適正な明るさに 
コント□ールして、実際の目で見えているように撮影でさます。 

♦撮影モードがシーンモードの時、顔検出逆光補正機能の設をが制限されることがあります。 

♦顔検出逆光補正機能が ON の時、16:9 (1920X1080 ピクセル）の画像サイズは設をできません。また、撮影メニューの一部が制限されます。 



パ80で撮影 ； u 780 で撮影 

顔お出逆光な 正 機能 OFF 顔お出逆光な 正 機能 ON 

高輝度&広視野角の八イパークリスタル液晶モニター 

大画面2.己型&約23万画素の八イノ くーク U スタル液晶モニターを搭載。 
モニター表面の輝度を従来より2日％アップ（当社比）して視認性を 
高めたととちに、上下左ち17日度の広視野角を実現。暗い所でも、ブ 
ライトキヤプチヤー機能により、被写体を映し出すことびできます。また、 
背面の操作ボタンび光るため、暗い場所での操作 I '生も向上しています。 



高解像度レンズと高画素 CCD の実力を最大限に弓 I さ出すために、さら 
に進化した最新の画像処理エンジン TruePicm (トゥルーピックス U -) 
を搭載。高速演算処理能力により、ナチュラルな色再現と豊かな階調表 
現にさらに磨きびかかりました。 


買ったその曰から楽しめる、オールインワンセット 



まな同お品 

• U チウムイオン充電池 （ U -42 日）参リチウムイオン充電器 ( LI -40 C ) 
•充電器電源ケーブル ♦ USB 接続ケーブル ^ AV ケーブル 
• CD-ROM (OLYMPUS Master 2 'Windows 日 8 SE 対応用ドラ 
イバーソフト等）♦ストラップ 


その他の特徴 


■ 才 U ンノ くス独自の生活防水# 2 設計 

•水滴ががいたままズームや電源の ON/OFF を行うと、生活防水機能を損なうことがあります。水滴が付いた場合じは、速やかに拭き取ってお使いください。 

■ 撮影イメージを事前にチェックできる「パーフェクトショットプレビュー」 
■ 撮影シーンに合わせて選べる22種類のシーンモード 
■ 同捆リチウムイオン充電池で約25日枚撮影可能 (CIPA 規樹こよが） 

■ 内蔵メモ U —約]己 MB で約8枚撮影巧能^ 

■ 同捆の USB ケーブルでパソコンと簡単接続可能 

USB 接続での如ち OS:Windows 98 SE / Me / 2000 / XP/Vis ね、 Mac OS 9.0 〜 9.2 /X v 10.1 〜 10.4 
•同捆の OLYMPUS Master 2 は Windows 2000 /XP/Vis ね、 Mac OS X v10.3Ji^ 降に対応してし、ます。 

雜パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は巻末でご確認くださし、。 


魚 

CERTIFIED FOR 

Windows 

Vista™ 
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*135mm カメラ換算* 2 J 旧保護等級 4 相当（非動作時:オリンパス試験による）。詳細は卷末でご確認ください。 *3 撮影可能か数（電池寿命）は平巧値であり、保証値ではありません。測をまに関する詳細は巻末でご確認ください。 
*4 HQ モード (3072X2304 ピクセル）で静止画•音声なしのときに撮影できる枚数です。■撮影機種名が記載されている写真外は、効まや機能を説明するためのイメージです。 



mm ダイレかプリント 
ノジン 規格対応 

為こぺ 

叩 。 PictBridge 


り詳細は P.12~P.17 でご確認くださし、。 

こ関する詳細は P.18~P.21 でご確認ください。 
-力ード、防水プロテクターは別売りです。 


L やすい大型液晶モニター 



シャイ ニー シルバー 

JAN ： 4545350-008956 


ユ- 


デュアルアイエス 


DUAL IS がダブルでぶれを軽減。 
いつでも持ち歩けるスタイリッシュモデル。 


jLL 760 

• オープン価格 

710 i . IE 2.5. 16001 s 。^ 巧 


生ま防水画若 
設計 ェ: 


6‘ 


フォー カス 

シーンモード 


广露出制御"! 


广測光ち式 ■"! 

ヒスト 
グラム 
表示 

才ート 

22種 J 


プ□グラム j 


贸 j 


AV 

出力 


音!島き 


スピ - 力 - ピ掛 - プ □ 敷 -: 以セサリ-【 

-_ J の ^ •xD- ピクチャ- 


デュアルアイエス 


手ぶれと被写体ぶれを抑える DUAL IS 


ス U ムボディーに CCD シフト式手ぶれ補正機構を搭載。省スペースと 
精度向上を実現した2軸一体型ジャイ□センサーび、シャッターを押し 
た瞬間の手ぶれを検知し、ぶれと逆ち向に CCD を動かすことにより手 
ぶれを補正します。また、71日万画素の高画質で最大に日] 6日日まで 
設定可能な高感度撮影びでさるので、動さのある被写体や暗い室内 
でちぶれを気にせず撮影び行えます。 

•撮影環撤こより、手ぶれ補正効果に差がでる場合があります。 


① 手ぶれ発生 いか Ijs 

T I j (/ /MAGE 

-でザ {stabilization 

② ジャイロセンサー検知 f X . こ… 

( Dcpumh M 

I — ④アクチ: II - 夕-駆動 （ CCD 巧動》 ICF 心 



従来のデジタルカメラで撮影 


； u 760 で撮影 

CCD シフトま手ぶれな正 ON + 高感度撮影 


買ったその曰から楽しめる、オールインワンセット 

--まな同お品 

♦ U チウムイオン充電池 ( LI -42 B ) ♦リチウムイオン充電器 ( LI -40 C ) 
♦充電器電源ケーブル ♦ USB 接続ケーブル ♦ AV ケーブル 
• CD-ROM (OLYMPUS Master 2 、 Windows 日 8 SE 巧応用ドラ 
イバーソフト等）♦ストラップ 


上下左ち17日度の広視野角を誇る、2.己型&23万画素の局精細液晶 
モニターを搭載。ブライトキャプチャー機能により、フレーミングしづら 
い暗い所でも被写体をしっかりと映し出すことびでさます。さらに、背 
面の10ボタンを巧すと液晶モニターび一時的に明るくなる LCD ブー 
スター機能を搭載しています。 

かんたんに使える r かいけつナビ」 

撮影をサポートする「かいけつナビ」を採用。撮影の設 
定びわからない場合の「撮影ガイド」、シーンに合わせて 
撮りたいときの「シーンガイド」、メニュー操作び分から 
ないときの「メニューガイド」の3つのガイドで、取扱説 
明書びなくても、かんたんにカメラの設定びでさます。 


I ザイド ] け I 

化 》n け j 

が ■"で 




〈撮影ガイド〉項目を選巧してしべだけで、カメラを撮影に適した設まにします。 


その他の特徴 


I 才 U ンノ（ス独自の生活防水>1設計 

•水滴が付いたままズ-ムや電源の ON の FF を行うと、生ま防水機能を損なうことがあります。水滴ががいた場合には、速やかに拭き取ってお做、ください。 

I 同捆リチウムイオン充電池で約2日日枚撮影可能 （ CIPA 規格によるつ 
I 内蔵メモ U —約] 8 MB で約8枚撮影巧能# 3 
I 同捆の USB ケーブルでパソコンと簡単接続巧能 

USB ち続での巧応 OS:Windows 98 SE / Me /200 CVXP / Vis ね、 

Mac OS 9.0 〜 9.2 /X v 10.1-10.4 

• 同巧の OLYMPUS Master 2 は Windows 2000 /XP/Vis ね、 Mac OS X v10.3Jii 降じが応しています。 

■パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は卷モでご確認ください。 



液晶サイス 


光学ズーム 



*1JIS 保護等級4相当（非動作時オリソロ試験じよる）。詳細は巻末でご確認くださし、。 *2 撮影可能あ数履;也寿命）は平巧値であり、保証値ではありません。測をまに関する詳細は巻末でご確認くださし、。 *3 HQ モード (3072X2304 ピクセル)で静止画•音声なしのときじ撮影できるか数です。 
•撮影機種名が記載されている写真 Jii 外は、効果や機能を説明するためのイメージです。 
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ダークシルバー 
JAN : 4545350 -0091 68 


モカブラウン 
J AN : 4545350 -009229 


ディー プ ブルー 
J AN : 4545350 -009 199 


f ミュ ーJ 

IZ 770 SW 

• オープン価格 


水中 10 m 防水*1&高い耐衝撃ボディー。 
タフに使える本格派アウトドアモデル。 


' 有効画素数 

光学ズーム 

液晶サイズ 

最高感度 

防水性能 ' 


71(k 3 倍 I ち： 2 五 1600,30 10£ 


水中防水画像処理八イパークリスタルダイレクトプリント 
設計 エンジン液晶モニター規格対応 


驚ぶ 骑巧麻 

Jam じ / Hyp が Crystal PictBfidge 


r 7才ーカス1トンーンモー巧 

广露出制御''! 

广測光方式'1 

、トト J 

L 叫 

プ□グラム j 

デジタル ESP 
スポット 


AV 

出力 


音!冨ま 


スピ-力-1ピクチャ-1 


肪水 

プ□テクタ- 


♦仕様や機能の詳細は P.12 〜 P.17 でご確認ください。 
♦アクセサリーに関する詳細は P.18 〜 P.21 でご確認ください。 
♦ xD- ピクチャーカード、防水プロテクターは別売りです。 


水中 10m 防水*防塵*2設計 


スーパーマク IHLED 搭載 


ボディー内部の防水構造を強化することで、水中]日 m 防水=^1を実現。 
レンズ表面は撥水コートしてあるので、水弾きび良く、水しぶきをおび 
た後も、すぐに撮影でさます。またすぐれた防塵# 2 設計により、砂やホ 
コ U の多いアウトドアや砂浜などでを安必して撮影を楽しむことびで 
さます。万び一巧れてち、水で洗い流すことびでさます。 



水中 10 m 防水設計 


通常内蔵フラッシュび使用できな 
い接写撮影時でを、スーパーマク 
□ LED をオンにすれば、シャツター 
ボタンの半押しで led び点打し、暗 
い所での撮影をアシストします。 



LED オン 


高輝度&広視野角の八イパークリスタル液晶モニター 


大画面2.己型&約23万画素の八イパー 
ク U スタル液晶モニターを 搭載。 モニター 
表面の輝度を従来より2日％アップ（当 
社比）して視認性を高めたととをに、上 
下左ち17日度の広視野角を実現。また、 
高いコントラストにより、ビーチやゲレ 
ンデなどの明るし儒所でも視認 I '生び良く、 
フレーミングび容易にでさます。 



上下左右 170 度の広視野ちを実現 


衝撃に強いタフな安/こ\設計 

電気基板の浮遊、衝撃吸収材の採用、高剛性素材の採用により、約 
1.已 m からの落下衝撃テスド 3 をク U ア。また、ボディーに対して均等に 
] 日日侣の荷重び加わっても壊れる/こ\配のない丈夫なボディーなので、 
アウトドアでも安必して撮影することびできます。 


買ったその曰から楽しめる、オールインワンセット 



まな同お品 

•1」チウムイオン充電池 （ U -42 日）参リチウムイオン充電器 ( LI -40 C ) 
•充電器電源ケーブル ♦ USB 接続ケーブル ♦ A V ケーブル 
• CD-ROM (OLYMPUS Master 2 'Windows 98 SE 対応用ドラ 
イバーソフト等）♦ストラップ 


その他の特徴 

■ ブレを抑えるぶれ軽減機能 
■ マイナス1日でまでの低温下でを動作巧能 

•低温度では、撮影可能枚数が少なくなります。 

■撮影時に気圧と標高/水深を表示する圧カセンサー機能 

•気象条件などにより誤差が生じることがあります。目をとしてお使し、くださし、。 

■ 同捆リチウムイオン充電池で約220枚撮影可能 （ CIPA 規格によるつ 
■ 内蔵メモ U —約] 8 MB で約8枚撮影巧能# 5 
■ 同個の USB ケーブルでパソコンと簡単接続巧能 

USB 控続でのが応 OS : Windows 98 SE / Me / 2000 / XP / Vis ね 、 Mac OS 9.0 〜 9.2 /X v 10.1 〜 10.2 
•同巧の OLYMPUS Master 2 は Windows 2000 /XP/Vis ね、 Mac OS X v10.3Ji^ 降に対応してし、ます。 

参パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は巻末でご確認くださし、。 


CERTIFIED FOR 

Windows 

Vista™ 


*1JIS な護等級 8 相当。詳細は巻末でご確認ください 。 *2 J 旧保護等級6相当。詳細は巻末でご確認ください。 *3 MIL Standard 810F Method 516.5 Selecting Procedure IV (米国国防軍用規格)を勘こ作成した普社品質規格に準拠した試験方法によります。本製品の耐衝撃性能は、衝 
撃の条件によって異なるので、全ての状；兄において無破損•無故障を保証するものではありません。当社試験方法の詳細は巻末でご確認ください。 *4 撮影可能か数（電池寿命）は平巧値であり、保証値ではありません。測を法に関する詳細は卷末でご確認くださし、。巧 HQ モード (3072X2304 
ピクセル）で静止画•音声なしのときに撮影できるか致です。•撮影機種名が記載されている写真外は、効果や機能を説明するためのイメージです。 
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ユ- 


// SW 

W オープン価格 


水中 5 m 防水*1&耐衝撃ボディ- 
アウトドアのスタンダードモデル C 


光学ズーム 液晶サイズ 


最高感度 


71(k3JlI 2• ん 1600 


に0 


5 


ホ1 

m 

防水 


水中防水 
設計 



画像処理ダイレクトプリント 
エンジン 規格対応 



r( 

PictBridge 



ストカー 


广 xD-] 

圏 


肪水 

プ□テクタ- 


•仕様や機能の詳細は P.12 〜 P.17 でご確認くださし、。 
•アクセサリーに関する詳細は P.18~t21 でご確認くださし、。 
♦ xD- ピクチャーカード、防水プロテクターは別売りです。 


水中までが撮影領域、水中日 m 防水設計 


落としても壊れにくい安/こ願計 


水中日 m 防水#1設計なので、泳いでいる姿を水 
中から撮ったり、シュノーケ U ングしなびら珊瑚 
礁や魚を狙ったり、手軽に水中写真を楽しめます。 
レンズ表面は i 發水コートしてあるので、水弾きび 
良く、水しぶきをおびた後も、すぐに撮影できます。 
ちちろん濡れた手で撮影してを大丈夫なので、 
海やプール、をのゲレンデでも活躍します。 



； u 725 SW のレンズ表面 



砂やホコリを気にせず使える、防塵*2設計 

内部をしっかりガードする防塵# 2 設計。 

ビーチで砂をかぶったり、ミ尼びついたま 
まの手で操作しても大丈夫。巧れてを 
水洗いでさるので、砂ミ兵でのレジャーな 
どでも安むして撮影を楽しめます。 



買ったその曰から楽しめる、オールインワンセット 

まな同お品 

• U チウムイオン充電池 ( LI -42 B ) 参リチウムイオン充電器 ( LI -40 C ) 
♦充電器電源ケーブル ♦ USB 接続ケーブル ^ AV ケーブル 
• CD-ROM (OLYMPUS Master、Windows 日 SSE 対応用ドライ 
パ'-ソフト等）♦ストラップ 



約].已 m からの落下衝撃テスト# 3 をク U アした衝撃に強い丈夫な構造。 
うっかり落としてしまうなどのアクシデントでも壊れにくいので、アウト 
ドアでち気軽に持ち歩けます。 

<耐衝撃性を実現した3つの技術> 

• 電気基板の浮遊 

電気基板を支えている箇所に衝撃吸収材を配置。基板 
を浮遊させる構造を新開発しました。 

• 衝撃吸収材の採用 

レンズ周りをはじめ各所に新開発の衝撃吸収材を配置。 

衝撃を緩和しています。 

• 高剛性素材の採用 

外装に高剛性素材を採用。金属メツキを施し、さらに強 
度を高めています。 




衝撃に強し、をむ設計 


衝撃を緩和する衝撃吸収が 


その他の特徴 

■ ブレを抑えるぶれ軽減機能 

■ 同捆リチウムイオン充電池で約18日枚撮影巧能似 PA 規格による# 4 ) 
■ 内蔵メモ U —約] 9 M 目で約]]枚撮影可能# 5 
■ 同捆の US 巨ケーブルでパソコンと簡単接続可能 

USB 接続での対応 OS:Windows 98 SE / Me / 2000 / XP、Mac OS 9.0 〜 9.2 /X v 10.1 〜10.2 
•同捆の OLYMPUS Master は Windows 98SE/Me/ 2000 /XP、Mac OS X v10.2Ji^ 降にがあしてし、ます。 

■パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は卷モでご確認くださし、。 


*1J 旧イ呆護等級8相普。詳細は卷モでご確認ください。 *2 J 旧が護等級6相当。詳細は巻末でご確認ください。 *3 MIL Standard 810F Method 516.5 Selecting Procedure W (米国国防軍用規格)を苗こ作成した当社品質規格に準拠した試験方法によります。本製品の耐衝撃性能は、衝撃 
の条件こよって異なるので、全ての状況におしヴ無破損•無が障を保証するものではありません。普社試験方法の詳細は巻末でご確認ください。 *4 撮影可能か数语ミ也寿命）は平均値であり、保証値ではありません。測を法に関する詳細は卷末でご確認ください。 *5 HQ モード (3072X2304 ピク 
セル）で静止画•音声なしのときに撮影できるか数です。•撮影機種名が記載されている写真 JiW は、効まや機能を説明するためのイメージです。 
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mm 

SP-BBOUZ 

オープン価格 


28 mm 〜 504 mm * i の光学 18 倍ウルトラズーム。 
超望遠撮影でもぶれを抑える DUAL に。 


光学ズーム 液晶サイズ 


画像処理ダイレクトプリント 
エンジン 規格対応 


710! 胃 18, 胃 h 品 2.5i^ 5000 ISO PkCC 



•仕様や機能の詳細は P.12~P.17 でご確認くださし、。 
■アクセサリーに関する詳細は P.18 〜 P.21 でご確認くださし、。 
• xD- ピクチャーカード、防水プロテクターは別売りです。 


大迫力、光学18倍ウルトラズーム 


デュアルアイエス 

手ぶれと被写体ぶれを抑える DUAL に 


ワイド 28 mm * 古、ら超望遠日日 4 mm * 皆でをカバーする光学18倍ズー 
ムレンズを搭載。高性能 ED レンズや非球面レンズを採用し、周辺解像 
力を向上させるとともに各種収差も良好に補正してしほす。デジタ J レズー 


暗いシーンや望遠撮影時に発生しやすい手ぶれを防ぐ CCD シフト式 
手ぶれ補正機構を搭載。省スペースと精度向上を実現したジャイ□セ 
ンヴーび、シャッターを押した瞬間の手ぶれを検知、ぶれと逆ち向に 


ム併用で最大約1日日倍までの 
超望遠撮影や、スーパーマク 
□モードで1 cm までの接写撮 
影ち楽しめます。 

•デジタルズーム併用時は画像が多少劣化します。 
•スーパーマクロモードではズーム位置が固定されます。 

また、巧蔵フラッシュは使用できません。 



SP -550 UZ のレンズ構成図（イメージ） 



里!スーハマクロモード 


2,800 mm * 1 ホ目当（デジタルズーム併用） 
SP -550 UZ で撮影 


買ったその曰から楽しめる、オールインワンセット 

まな同お品 

■ 一•単3アルカ I 」電池 (4 本） • USB 接続ケーブル • AV ケーブル 
—■ 心が • CD-ROM (OLYMPUS Master 2 、 Windows 日 8 SE 対応用ドライ 
婦が AM バーソフト等）•ストラップ•レンズキャップ•レンズキャップ用ひも 


CCD を瞬時にシフトさせることによってミク□ン単位で手ぶ 


れを補正します。さらに、に0己日日が 2 の高感度撮影で被写 

化ぶ、わ； b 、 ホ又''访ぶ、わた告 f -++ ホ与ホ刘-±呈置くわむ白；1.仇丰ホ image 



従来のデシタルカメラで撮影 SP -550 UZ で撮影 

CCD シフトま手ぶれ巧正 ON + 高感度撮影 


本格的な撮影が楽しめる多彩な露出制御方式 

露出モードは、カメラにおまかせでキレイに撮影できる P (プ□グラム） 
才ート対まじめ 、 A (絞り優先 )、 S (シャツター優先 )、 M (マニュアル露出） 
モードのフルモードに加え、23種類のシーンモードも搭載。より本格 
的な撮影び楽しめます。 


その他の特徴 


■ 撮影己コマ前から記録されるプ U キャプチャー機能#3 
■同捆単3アルカリ電池で約390枚撮影可能に IPA 規樹こよる# 4 ) 
■ 内蔵メモ U —約2日 MB で約]日枚撮影巧能# 5 
■ 同捆の USB ケーブルでパソコンと簡単接続可能 

USB 接続でのか応 OS : Windows 98 SE / Me / 2000 / XP/Vis は、 Mac OS 9.0 〜 9.2 /X v 10.1 〜 10.4 
•同捆の OLYMPUS Master 2 は Windows 2000 /XP/Vis ね、 Mac OS X v10.3Ji^ 降にがあしてし、ます。 
雜パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は巻末でご確認くださし、。 


网 
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*135mm カメラ換算 *2 画像サイスよ SQ1 モード (2048X15；36 ピクセル） W 下に制限されます。 *3 画像サイズは SQ2 モード （1280X960 ピクセル） JiTF に制限されます。 *4 撮影可能か数馆池寿命）は平巧値であり、な証値ではありません。測を法に関する詳細は 
巻末でご確認くださし、。 *5 HQ モード (3072X2304 ピクセル）で静止画•音声なしのときに撮影できるか致です。•撮影機種をが記載されている写真は、効まや機能を説明するためのイメージです。 


CAM0IA 



オープン価格 


世界最高感度に01000 ( T と800万画素を、 
シンプル操作のコンパクトボディーに凝縮。 


80(k 3 


光学ズーム 液晶サイズ 


画像処理ダイレクトプリント 
エンジン規格対応 


倍 


?! 2.5. 100001 # PicCle 



AV 

出力 



•仕様や機能の詳細は P.1 2〜 P.1 7でご確認くださし、。 
•アクセサリーに関する詳細は8~片21でご確認くださし、。 
• xD- ピクチャーカードは別売りです。 


世界最高感度に01000 Cfi 


かんたんに使える r かいけつナビ」 


ISO 1日日日ぴ甘での高感度撮影びでき、手ぶれや被写体ぶれに強く、 
夜景や薄暗い所での手持ち撮影を実現。また8日日万画素の高画質の 
ままでも、に032日日までの高感度撮影び巧能です。 



従来のデジタルカメラで撮影 FE -250 で高感度撮影 


撮影のヴポートをする「かいけつナビ」を採用。「撮影ガイド」「シーン 
ガイド」「ボタンガイド」の3つのガイド機能により、撮影モードや各機 
能選択時に簡潔な説明文び液晶モニターに表示されます。取扱説明 
書びなくても、かんたんにカメラの設定びでさます。 



お#けが IE し叫 



か*因 m 巧•が! 


〈撮影ガイド〉項目を選巧してしべだけで、カメラを撮影に適した設定にします。 


800万画素 & TruePic TURBO 


撮る、見る、消すが簡単のシンプル設計 


8日日万画素の高い描写力に 
より、表現の難しい斜めの線 
などび含まれる被写体をな 
めらかに表現。広い階調表 
現により、白とびや黒つぶれ 
しやすいシーンでを見たま 
まに近い写真の撮影び可能 
です。 



FE -250 で撮影 


買ったその曰から楽しめる、オールインワンセット 



まな同お品 

• 口 •!」チウムイオン充電池 （ U -42 B ) ♦リチウムイオン充電器 （ U -40 C ) 
♦充電器電源ケーブル ♦us 日接続ケーブル ^ AV ケーブル 
た • CD-ROM (OLYMPUS Master 2 、 Windows 9 SSE 対応用ドラ 
-^イバーソフト等）•ストラップ 


「〇 撮る」、 「因 見る」、 「締 消す」の基本操作を1ボタン1機能に設定 
したシンプル設計。初めてでも迷わずに簡単に操作でき、安むして撮 
影を楽しむことびでさます。 

その他の特徴 

■ 手ぶれ • 被写体ぶれをダブ>1レで抑えるぶれ軽減機能 
■暗くてを見えるブライトキャプチャー機能付き液晶モニター 
■ 同捆リチウムイオン充電池で約19日枚撮影巧能似 PA 規格によるつ 
■ 内蔵メモ U —約2日 M 目で約9枚撮影巧能 AS 
■ 同捆の US 巨ケーブルでパソコンと簡単接続可能 

USB 接続での対応 OS:Windows 98 SE / Me /200 CVXP/Vis ね、 

Mac OS 9.0 〜 9.2 /X v 10.1 〜 10.4 

• 同おの OLYMPUS Master 2は Windows 2000 /XP/Vis ね、 Mac OS X v10.3U 降じが応しています。 

■パソコンとのを続に関する情報や制限事項などの詳細は卷ホでご確認くださし、。 



*1 2007年1月現在、デジタルカメラにおしヴ（オリソな調べ）。画像サイズは SQ1 モード (2048X1536 ピクセル）凶下に制限されます。 *2 撮影可能か数语;也寿命）は平均値であり、保証値ではありません。測を法に関する詳細は卷末でご確認くださし、。 
*3 HQ モード (3264X2448 ピクセル）で静止画•音声なしのときに撮影できるか数です。•撮影機種名が記載されている写真は、効果や機能を説明するためのイメージです。 
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CAM(DIA 



オープン価格 


光学 5 倍ズームで世界最小 • 最薄"^。 
安ふの簡単操作&設定。 


光学 ズーム 液晶サイズ 


710i.5.IE 2.5. 400. 


画像処理ダイレクトプリント 
エンジン規格対応 



r( 

PictBridge 


「フォー カス 1 

みーンモード 1 

广 露出制御^ 

广 測光方式 1 


才ート j 

13 種 j 

プ□グラム j 

デジタル ESP 

AV 

出力 


rir 




•仕様や機能の詳細は t12~P.17 でご確認ください。 
•アクセサリーに関する詳細は P.18 〜 P.21 でご確認くださし、。 
• xD ゼクチャーカードは別売りです。 


コンノ くクトボディーに光学曰倍ズームを搭載 撮る、見る、消すが簡単のシンプル設計 


最新の光学技術により、光学已倍ズームレンズ搭載機としては世界最ノ」ぃ 
最薄#^ 20 mm (最薄部）のル型ボディーを実現しました。 




かんたんに使える r かいけつナビ」 


「6 撮る」、 「因 見る」、 「痛 消す」などの基本操作を1ボタン1機能に設 
定したシンプル設計。初めてでも迷わず、簡単に撮影することびできます。 



撮影ボタンと再生ボタン MENU ボタンと消去ボタン 


〇 撮影ボタン：静止画を撮るモードに切り替えます。 
囚 再生ボタン：画像再生のモードに切り替えます。 
MENU ボタン：液晶にトップメニューを表示します。 

输 消去ボタン：再生画像を1枚づつ消去でさます。 


撮影のサポートをする「かいけつナビ」を採用。「撮影ガイド」「シーン 
ガイド」「ボタンガイド」の3つのガイド機能により、撮影モードや各機能 
選択時に簡潔な説明文び液晶モニターに表示されます。取扱説明書び 
なくてを、かんたんにカメラの設定びでさます。 


— 



リザ WB ■口 

I 捕占 CKEt たい I 



1 


、■ 川— ■■| _川 


〈撮影ガイド〉項目を選択してしべだけで、カメラを撮影に適した設まにします。 


a たでしにい 


■か W ^ 巧*激 


買ったその曰から楽しめる、オールインワンセット 



まな同お品 

♦1」チウムイオン充電池 （ U -42 B ) •リチウムイオン充電器 ( LI -40 C ) 
•充電器電源ケーブル ♦ USB 接続ケーブル ♦ A V ケーブル 
• CD-ROM (OLYMPUS Master 2 'Windows 98 SE 対応用ドラ 
イバーソフト等）♦ストラップ 


撮影後に補をでさる、電子手ぶれ補正機 ! g 

撮影した画像の手ぶれを、撮影後に補正でさる電子手ぶれ補正機能を 
搭載。再生時に、ぶれ 
ている画像をカメラ内 
でぶれ補正し、別ファイ 
ルとして保存できます。 

•撮影環境により、手ぶれ補正効果に差が 


その他の特徴 

■ 手ぶれ • 被写体ぶれをダブ>1レで抑えるぶれ軽減機能 
■暗くても見えるブライトキャプチャー機能付き液晶モニター 
■ 同捆 I 」チウムイオン充電池で約19日枚撮影可能 ( CIPA 規格によるつ 
■内蔵メモ U —約2日 M 目で約] ] 枚撮影巧能 AS 
■ 同捆の USB ケーブルでパソコンと簡単接続可能 

USB 接続でのお応 OS:Windows 98 SE / Me / 2000 / XP/Vis ね、 

Mac OS 9.0 〜 9.2 /X v 10.1-10.4 

•同巧の OLYMPUS Master 2 は Windows 2000 /XP/Vis ね、 Mac OS X v10.3U 降に対応してし、ます。 

■パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は巻末でご確認くださし、。 
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*1 2007年5巧現在光学5倍ズー厶のコンパクトデジタルカメラにおし、て。 *2 撮影可能枚数（電池寿命）は平均値であり、イ呆証値ではありません。測をまに関する詳細は巻末でご確認ください。 
*3 HQ モード (3072X2304 ピクセル）で静止画•音声なしのときに撮影できる枚数です。♦撮影機種をが記載されてし、る写真拟外は、効果や機能を説明するためのイメージです。 



J AN : 4545350 -009458 



あ]めてでも安ふ。撮景ミ後に手ぶれ補正できるスリムボディー。 

mm ^e-230 


光学ズーム 


才ープン価格 


液晶サイズ 


r \ i デジ》ル綱 r \ 广 

/ lUi 素 0倍 n 2倍 ^•ク型 


画像処理ダイレクトプリント 
エンジン 規格対応 



う才ーカス 1 

1 

をーンモード 1 

1 

广 露出制御''!广測光方式-^ 

才—卜 J 

1 

1 巨種 j 

1 

プ□グラム j 

トジ タル ESP 


AV 

出力 


音! r 


ストカー 


xD - 

ピクチャー 
力-ド 


防水 

プ□テクタ- 


■ 最薄部16.己 mm のス U ムボディー。外装素材に 
高品位ステンレスを採用し、優れた耐久性を実現。 
■ 撮影モードや各機能選択時に簡単な説明文び液 
晶モニターに表示される「かいけつナビ」採用。 
■ 手ぶれ • 被写体ぶれを抑えるぶれ軽減機能 


従来のデジタルカメラで撮影 FE -230 ぶれ軽減機能で撮影 


■ 撮影後に補正でさる電子手ぶれ補正機能 
■暗くてち見えるブライトキャプチャー機能付さ液晶モニター 
■ 「〇 撮る」、 「因 見る」、 「输 消す」などの基本 
操作を]ボタン1機能に設定したシンプル設計 
■ 同相 I 」チウム充電池で約21日枚撮影可能 ( CIPA 規格による >1) 
■ 内蔵メモ I 」一約2日 M 目で約]]枚撮影巧能# 2 
■同捆の US 目ケーブルでパソコン 
と簡単接続可能 

USB 接続でのが応 OS : Windows 98 SE / Me / 200 CVXP/Vis ね、 

Mac OS 9.0 〜 9.2 /X v 10.1 〜 10.4 

•同相の OLYMPUS Master 2 は Windows 2000 /XP/Vis ね、 Mac 
OS X v10.3Ji (降にが応してし、ます。 

参パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は巻末でご 
確認ください。 





買ったその曰から楽しめる、オールインワンセット 



まな同お品 

• U チウムイオン充電池 （ U -42 B ) 
♦リチウムイオン充電器 ( LI -40 C ) 
♦充電器電源ケーブル 
• U 5 日 li 弟売^ーブレ • kM ケーつ') 


• CD-ROM (OLYMPUS Master 2 'Windows 98 SE 対応 
用ドライバーソフト等）♦ストラップ 


•仕様や機能の詳細は P.12 〜 P.17 でご確認くださし、。•アクセサリーに関する詳細は P.18~t21 でご確認くださし、。雜 xD- ピクチャーカード、防水プロテクターは別売りです。•撮影機種名が記載されている写真 Jim は、効果や機能を説明するためのイメージです。 
*1 撮影可能枚致（電池寿命）は平巧値であり、保証値ではありません。測定法に関する詳細は巻末でご確認くださし、。 *2 HQ モード (3072X2304 ピクセル）で静止画•音声なしのときに撮影できるか致です。 



J AN : 4545350 -009663 



あ]めてでもかんたん。スリムな高品位ステンレスボディー。 

( 八 M0I 八 ^e-220 


オープン価格 


光学 ズーム 液晶サイズ 


71(k 2.5. 400,30 


が 

PictBridge 


「フォー カス^ 

r シーンモーり 

露出制御 1 

r 測光方式^ 

才ート 

13 種 

プ□クラム 

デジタル ESP 

一 J 


AV 

出力 


音! r 


ストカー 


xD - 

ピクチャー 
力-ド 


■ 最薄部は2日 mm のス U ムボディー。外装素材に 
ステンレスを採用し、優れた耐久性を実現。 



■ 撮影モードや各機能選択時に簡単な説明文び液 
晶モニターに表示される「かいけつナビ」採用。 
■ 手ぶれ • 被写体ぶれを抑えるぶれ軽減機能 
■ 「6 撮る」、 「囚 見る」、 「論 消す」などの基本 
操作を1ボタン1機能に設定したシンプル設計 
■ 同捆 U チウム充電池で約18日枚撮影可能 ( CIPA 規 
樹こよが 1) 

■ 内蔵メモ1」一約6.己 MB で約3枚撮影巧能 >2 
■ 同捆の US 目ケーブルでパソコンと 
簡単接続可能 

USB 接続でのが応 OS : Windows 98 SE / Me / 200 CVXP/Vis ね、 

Mac OS 9.0 〜 9.2 /X v 10.1 〜 10.4 

参同相の OLYMPUS Master 2は Windows 2000 /XP/Vis ね、 Mac 
OS X v10.3Ji (降にが応してし、ます。 

参パソコンとの接続に関する情報や制限事項などの詳細は卷末でご 
確認ください。 



買ったその曰から楽しめる、オールインワンセット 



まな同お品 

♦ U チウムイオン充電池 （ U -42 B ) 
♦ U チウムイオン充電器 ( LI -40 C ) 
♦充電器電源ケーブル 
• U 5 日 li 弟売クープレ • Av^-yjb 


• CD-ROM (OLYMPUS Master 2 、 Windows 98 SE 対応 
用ドライバーソフト等）•ストラップ 


•仕様や機能の詳細は P.12 〜 P.17 でご確認くださし、。•アクセサリーじ関する詳細は P.18~t21 でご確認くださし、。 >xD- ピクチャーカー附別売りです。•撮影機種をが記載されている写真]^^は、効まや機能を説巧するためのイメージです。 
*1 撮影可能枚致（電池寿命）は平巧値であり、保証値ではありません。測定法に関する詳細は巻末でご確認くださし、。 *2 HQ モード (3072X2304 ピクセル）で静止画•音声なしのときに撮影できるか致です。 
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各種マーク、アイコンと機能の説明 


機種によって設定でさる機能は異なります。各機能の詳細は P . 14〜 P . 1目の主な 
仕様でご確認ください。 


マークの説明 


アイコンの説明 



有効画至数 

出力情報び最終的に静止画像データに反映される 
カメラ部有効画素数を表します。 


光学ズーム 


：デジタル併用 

■倍!■■倍 


光ぎズーム 

光学 ズームの 倍率を表します。数値び大さいほど、撮 
影領域び拡大されます。 

【デジタル併用】 光学ズームとデジタルズームを併用 
したとさの最大ズーム倍率です。 

•デジタルズーム併用時は画像が多少劣化します。 


液晶 サイズ 


II. 


液晶サイズ 

液晶モニターのサイズび大さいほど被写体や文字を 
大さく映し出します。 


最高感度 


III 


最高感度 

撮影感度び固定で設定でさる、ちしくは撮影モードび P 
(プ□グラム)才ートまたは AUTO (フルオート)で設定で 
きる ISO 感度の最高値です。数値び高くなるほど光に 
対する感度び強くなり、少ない光でも感光します。 



防水性能 

水中防水 （ JIS 保護等級8相当）設計となっています。 
お客様の誤ったご使用ち法での浸水による故障は保 
証対象外となりますので、ごを意ください。防水性能の 
詳細は、巻末でご確認ください。 


All 

\ A^ather 


お舌防水設計 

生活防水設計により、水に濡れても大丈夫です。 

* J 旧保護等級4相当。水滴が付いたままズームや電源の ON / OFF を斤うと、生活防水 
機能を損なうことがあります。水滴が付いた場合には、速やかに拭き取ってお使 
いください。詳細は巻ホでご確認ください。 



水中防水設計 

水中1日 m または已 m 対応の防水設計により、水中での 
撮影び手軽に楽しめます。 

* J 旧保護等級8相当。詳細は巻までご確認ください。 



画像処理エンジン（トウルーピックターボ/トウルーピックスリー） 

才 IJ ンノ（ス独自の画像処理エンジンにより、鮮やかな 
色再現と豊かな階調表現を実現。高画素 CCD と高解 
像度レンズの実力を最大限に弓 I さ出します。 

•詳細よ P .2 でご確認く ださし、。 


八イパークリスタル液晶モニター 

従来の液晶に比べコントラストび約3倍と高く、光の強 
HyperOystal し屬外でも画像をくっきりと再現。また、視野角も広く、 

撮影や鑑賞の楽しみびさらにひろびります。 


バ ダイレクトプリント規格細お（ピクトブリッジ） 

Pk^eJIdge デジタルカメラとプ U ンターを直接つないでプ U ント 

するための業界 ( CIPA ) 統一規格。異なるメーカーで 
あってを、ダイレクト接続でかんたんにプ U ントびでさ 
ます。 


フオーカス 


才ート 


^■フォーカス^ 

才ート 
1マニュアル j 


多彩なオートフォーカス ( AF ) もしくはマニュアルフォーカス 
( MF ) モードの選択びでさます。 

iESP * AF :画面中央部だけでな<周辺部も細かなエ U ア 
に分割し、コントラスト検出によりピントを合わせる独自 
のオートフォーカスモードです。 

スポット AF :構図内の任意のポイントにピントを合わせま 
す。シャッターボタン半押しでピントを固定するフォーカス 
□ックび効果的に使えます。 

フルタイム AF :シャッターボタンを半押ししなくてを、カメ 
ラを向けている被写体にピントを合わせ続けます。 

マニュアルフ ォー カス： 液晶モニターに表示される距離を目 
安に、拡大された合焦ポイントを確認しなびら、手動でちピン 
卜合わせび行えます。 

ホ Intelligent Electro Selective Pattern 

•機種によって設をできる才ーロオーカスモードは異なります。詳細は P .14 〜 P .16 の主な仕様でご確認 
ください。 



撮影シーンに合わせた露出や各種設定にセットされている多 
彩なシーンモードから、適したモードを選択でさます。 

く主なシーンモード> 

ポートレート： 人物を撮るのに適したモード。肌色をキレイに 
描写します。 

スポーツ： スポーツシーンなど、動さのある被写体の一瞬の 
撮影に適してし"'ます。 

風景： 風景を撮るのに適したモード。緑や青を鮮やかに描 
写します。 

夜景： ライトアップされた建物などの夜景びキレイに撮影 
でさます。 

夜景&人物： 背景び夜景の時に、手前の人物を美しく撮影 
でさます。 

自分撮0 :自分自身の写真を上手に撮影でさます。 

料理： 色の鮮やかさを強調し、料理を美味しそうに描写し 
ます。 


水中マク □:水中での近景撮影に適したモード。防水プロ 
テクター（別売）を使用してください。 

水中ワイド： 魚群など水中での広範囲な景色の撮影に適し 
たモード。防水プ□テクター（別売）を使用してください。 

•機衝こよって設をちまが異なります。詳細は取扱説明書でご確認くださし、。 

* 機衝こよって設をできるシーンモードは異なります。詳細は P .1 4〜 P .1 6の主な仕様でご確認ください。 
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" 露出制御 ^ 

プ□グラム/絞り層巧 
タヤッタ - i 巧/ 7 ニ ユアル, 

广露出制御1 


通常はプ□グラムオートでされいに撮影でさます 
び、絞り優先オート、シャッター優先オート、マニュア 
ル露出モードでは、よりク U エイティブな撮影びでき 


プ□グラム I か: す。 

- プ□グラム （ P ) オート： カメラび絞り値とシャッタースピー 

ドを自動設定します。 

絞り優巧 （ A ) 才ート： 絞り値を設定すると、カメラびシャッ 
タースピードを自動設定します。 

シャッター優巧 （ S ) オート： シャッタースピードを設定する 
と、カメラび絞り値を自動設定します。 

マニュアル露出 （ M ) :撮影意図に合わせて、絞り値とシャツ 
タースピードを自在に設定できます。 

♦機衝こよって設をできるモードは異なります。詳細は P .14 〜 P .16 の主な仕様でご確認く ださし、。 



A 絞り優先才ート S シャッター優先才ート 


つ則光方式、 

デジタル ESP 


測光方式 


デジタル ESP 
スポット 


つ則光方式、 

デジタル ESP 
中央重点 


スポット 


被写体の明るさを測る測光ち式です。 

デジタル£8口^測光： 画面中央部と周辺部を個別に測光し、 
被写体の輝度や反射率まで考慮して露出を決定。独自に開 
発した高精度の測光モードです。 

中央重点測光： 画面中央部に重点をおいて測光し、周辺部 
の測光値を加えて露出をミ夫定します。 

スポット測光： 画面中央部の狭い範囲をピンポイントで測光 
して露出を決定します。 

キ Electro Selective Pattern 


ヒ又卜 撮影時•再生時に被写体と露出の関係を視覚的に表現する 
ク款 ヒストグラム（輝度成分グラフ）を液晶モニター上に表示。画 
面内の輝度分布を把握でさ、より厳密に露出をコント□ール 
でさます。 


自とび 撮影時•再生時に露出 オーバー （白とび）部分を赤色、露出 
ぶれアンダー （黒つぶれ）部分を 
青色に液晶モニターに表术。 

白とびや黒つぶれを U アルタ 
イムで把握でさ、コントラスト 
の強い被写体を狙ラ場合の 
露出決定に役立ちます。 



-1カメラ側で画像処理、加工、圧縮などをしない生 （ RAW ) の 

RAW データをカードに記録することびでさます。パソコンでの画 

像処理を前提とする場合に適した記録ち式です。 


AV 

出力 


同捆の AV ケーブルでテレビと接続し、音声付きの画像や動 
画を大画面で楽しめます。 

•ご巧用のテレビの仕様や性能により、画面周辺部が正常に表示されない場合があります。 


:青付き 1胃声ィ寸き 6 D 動爾最影厕能です。 

動国} * 機衝こよって、撮影できる動画サイズなどが異なります、詳細は P .14 〜 P .16 の主な仕様でご確認くださし、。 


内蔵マイクで録音した音声の再生びでさるスピーカーを内 
蔵しています。 


xD - 

ピクチャ- 
力ード 


繰り返し使用でさるル型の画像記録メディア 
xD ゼクチャーカードび使えます。パノラマ合 
成*撮影にも対応しています。 



xD - ピクチャーカード 


* オリンパス製 xD - ピク 
チャーカードを使って 
撮影した複数の画像 
をパソコンに取り込 
み、画像管埋。編集 
ソフト OLYMPUS 
Master を使い10枚ま 
で合成可能。機種に 
よってはカメラ内での 
合成もできます。 


パノラマ合成写真 



防水 専用の防水プ□テクター（別売）び用意されており、本格的な 

水中撮影び楽しめます。 


共通機能の説明 


乂ーク く一 <"ン Dt — ド _ 

通常のマク□モードよりも、さらに被写体に 
近づいて撮影でさます。 

•スーハ’ーマクロモードではズーム位置が固をされます。また、内蔵フラッシュ 
は使用できません。 



ホワイト7 V ランス_ 

さまざまな光源下で自然な色を再現します。 

オート： 自動的に画面全体の色温度を読み取り、自然なカラーバラン 
スで撮影でさます。 

iESP * n オート： 独自のインテ U ジェント処理で、被写体とその周辺の 
光源情報を細か < 分析し、自然な色合いを再現する高精度のオートホワ 
イトバランスです。 

プリセット： さまざまな光源に合わせた設定を選択するだけで、被写体 
本来のより自然な色を再現でさます。 

カスタム： ホワイトバランスの設定値や補正値をカスタムメニューとし 
て登録し、撮影時に呼び出すことびでさます。 

ワンタッチ： あらかじめ紙などの白いモノを撮影し、ホワイトバランス 
をカメラに記憶させます。 

ホワイトバランス補正： 設定されているホワイトバランスから意図的に 
青色ちしくは赤色側に微調整でさます。 

ホ Intelligent Electro Selective Pattern 

♦機種によって設定できるホワイトバランスは異なります。詳細は P .14 〜 P .16 の主な仕様でご確認ください。 


フラッシュモード_ 

撮影状況や目的に合わせてフラッシュの設定を選べます。 

オート： 逆光や暗い場所で自動的に発光します。 

ホ目軽減： 予備発光を行い、目びホく写ってしまう現象を軽減します。 
発光禁止： 明るさに関係なく、フラッシュを発光させません。 

強制発光： 明るさに関係なく、フラッシュを強制的に発光させます。 

ホ目軽減強制発光： 明るさに関係な<、赤目軽減発光を行います。 

•機衝こよって設をできるフラッシュモードは異なります。詳細は P .14 〜 P .16 の主な仕様でご確認くださし、。 
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主な仕様 Or ンリーズ、 SP シリーズ) 




困 


希望小売価格 


カメラ部有効面素数谢ガ仆•ラインによる醜撼罰 


レンズ 構成_ 

焦点距離 (35mm カメラ換萬 


6群8か、 DSA レンズ:1か、非巧面レンズ:3枚 
6.4mm 〜 32'Omm (36mm 〜180 mm) 


4群6け、非巧面レンズ:4か_ 

6.5mm 〜1 9.5mm (37mm 〜111 mm) 


開放 F 値 


F3.3 (W) 〜 F5'0 (T) 


F3'4(W) 〜 F5.7(T) 


光学 ズーム 倍率 
デジタル ズーム 
ファインス’'-ム 

撮影範囲 

(レンズホ端より） 


5.6 倍（光学ズームと合わせて28倍シームレスズーム） 
通常: 0.7m 〜〇〇 

マクロ: 0.2m 〜0° (W)、0.6m 〜〇〇 (T) 

(スーハ’ーマクロ:0.03 m まで） 


5倍（光学ズームと合わせて15倍シームレスズーム） 
通常: 0.6m 〜 m 

マクロ: 0.2m 〜〇〇 (W)、0.5m 〜 m (T) 

(スーハマクロ:0.08のまで） 


記録 


静止画記録方式 
静止画記録画素数 


JPEG (DCF 準拠)、 DPOF か応、 Ex け2.2、 PRINT Image Matchingn 

3072 X2304、2560X1 920、 2304X1 728、 2048 X1536、 1920 X1080、 1600 X1200、 1280 X960、 1024 X768、640X480 


JPEG (DCF 準拠)、 DPOF 加あ、 Exif2.2、PRINT Image Matching 曲 

3072 X2304、 2560 X1920、 2304 X1728、2048X1536、 1920 X1080、 1600 X1200、 1280 X960、 1024 X768、640X480 


動画記録ちま 

(フレームレート） 


AVI Motion JPEG 音声付可能 
(30fps*M5fps) 


AVI Motion JPEG 音声付可能 
(15fps) 


動画記録画素致 


640X480.320X240J60X120 


640X4 如、320X240、1 60X120 


動画手ぶれ桶正 


音声 (記録 モ ま） 


WAVE フオーマット準拠 


WAVE フオーマット準拠 


巧応記録メディア 


xD- ピクチャーカード 

(16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB/2GB) 


xD- ピクチャーカード 

(16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB/2GB) 


ファインダー 


あ晶モニター サイス 7 種類 
画素致 


2.5 型（インチ） TFT カラー巧晶 
約230,000画素 


2.5 型（インチ） TFT カラー巧晶 
約230,000画素 


巧生 


詩止画クロ-ズアップ 
詩止画インデンクス表示 
静止画回転再生 
詩止画カレンダー再生 
静止画アルバム再生 
静止画自動再生 
動画再生 


倍率:1〜10倍（シームレス） 

分害!!致:4/9/16/25 

907 -90° (Exif による回転情報の書き込み） 

〇 

0(BGM 付可能）_ 

通常再生、コマ送り、逆コマ送り、早送り （1 〜20倍)、逆再生り〜20倍） 


倍率:1〜10倍（シームレス） 

分割数:4/9/16/25 

907 -90° (Exif による回転情報の書き込み） 

〇 

0(BGM 付可能）_ 

通常再生、コマ送り、逆コマ送り、早送り （1 〜20倍)、逆再生 （ 1〜20倍） 


内蔵スピ-力-じよ相声再生 


感度 AUTO 

(標準出力感度） 

高感度 AUTO 
固を 


OISO80 〜400 (キャンドル* 2 /寝熟 2 /ショット&セレ外1がモード、高を連写* 2 は最大 ISO 2500、屋内撮影モードは最大 IS01600) 


015080-1600 

ISO80/1 00/200/400/800/1600 


OISO80 〜400 (キャンドル* 2 /寝顔が/ショット&セレ外1がモード、高速連写* 2 は最大 ISO 2500、屋内撮影モードは最大旧0160 0) 


ISO80/1 00/200/400/800/1600 


フオーカス オートフオーカス方式 


マニュアルフオーカス 


TT ロントラスト検出方式、スポット AF/iESP AF 


TTL コントラスト検出方式、スポット AF/iESP AF 


静止面露出制御撮影モード 


絞り 


P (プログラム）才ート、 AUTO (フルオーり、シーン（ポートレ-卜、風景、風景&人物、夜景、巧景&人物、スポーツ、屋内撮影、 
キャンドル* 2 、自分撮り、寝顔* 2 、夕日、打ち上げ巧义、料理、ガラス越し、文書、才ークション* 3 、ショット&セレクト1* 2 、 

ショット&セレクト2、ビーチ&スノー、水中ワイド1、水中ワイに、水中マクロ） 


P (プログラム）才ート、 AUTO (フルオート）、シーン（ポートレート、風景、風景&人物、巧景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、 
キャンドルが、自分撮り、寝顔* 2 、夕日、巧ち上げ巧义、料理、ガラス越し、文書、才ークシヨン* 3 、ショット&セレクト1* 2 、 

ショット&セレクト2、ビーチ&スノー、水中ワイド1、水中ワイに、水中マクロ） 


シャッタースピード 


露出な正 
AE □ックボタン 


範囲: ±2EV、 ステッス 1/3EV 


範困: ±2EV、 ステップ:1 /3EV 


トトブラケット露出可をステップ 
枚数 


測光方式 


デジタル ESP 測光、スポット測光 


デジタル ESP 測光、スポット測光 


ホワイトバランスオート 

プリセット 


晴天、曇天、電巧、壁光な1、単光灯2、凿光灯3 


晴天、曇天、電巧、凿光灯1、壁ホな2、凿光灯3 



ワンタッチ 

- 

- 


ホワイトパ'ランスす甫正 

- 

- 

内蔵フラッシュ 

撮影可能範囲 

0.2m~3.6m (W) 0'6m 〜 2'4m(T) 

0.2m 〜 4.2m (W) 0.6m 〜 2.5m (T) 


フラッシュモード 

オート発光(低輝度時/逆光時)、ホ目軽減発光、強制発光、発光禁止 

オート発光(巧輝度時/逆光時)、ホ目軽減発光、強制発光、発光禁止 


フラッシュ補正 

- 

- 

連写 

通常連写 

約1.0〕マ/杖' ま写可能か致約3枚 (SHQ モ-ド時)、力-ド容量いっぱいまで (HQ モ-ド時） 

約1 .1 コマ/秒連写可能け数約8か （HQ モード時） 


高速連写 

約 3.9 コマ/秒連写可能か致約11枚 (SQ1 モード時)* 4 

約 3.6 コマ/秒連写可能か致約13け (SQ1 モード時） 

特殊撮影 

撮影画質設を 

- 

- 

編集 

セルフタイマー撮影 

12秒 

12秒 

画像処理 

パノラマ 合成用撮影 

〇 (オリンパス製 XD- ピクチャーカードを巧って撮影した複数の画像を、パソコンに取り込み、画像管理.編集ソフト OLYMPUS 

〇 (オリンパス製 xD ゼクチャーカードを巧って撮影した複数の画像を、パソコンに取り込み、画像管理•編集ソフト OLYMPUS 



Master 2を使い10枚まで合成可能） 

Master 2を使い10巧まで合成可能） 


カスタマイズ’ 

画面表示言語の切替、起動画面設定、面面配色設を、デュアルタイム設を、アラーム設を 

画面表示言語の切替、起動面面設を、面面配色設を、デュアルタイム設を、アラーム設を 


静止画編集 

逆光自動調整、ホ目補正、モノクロ、セピア、リサイズ(640X480、 320X240) 、フレーム/タイトル/カレンダー合成、 

ホ目補正、モノクロ、セピア、リサイズ(640X480、320X240)、フレーム/夕仆ル/カレンダー合成、巧るさ/鮮やかさ調整 


(別ファイル作成） 

巧るさ/鮮やかさ調整 



動画編集 

インデックス画像作成 

インデックス画像作成 


特殊画像処理/機能 

TruePic 処理、ヒストグラム表示、县線表示 

TruePic 処理、ヒストグラム表示、置線表示 

マルチ 

ハ’ソコン関連 

USB 接続端子 

USB 接続端子 

つネクター 

プリンター関連 

PictBridge 対■応 

PictBridge 対■応 


テレビ (NTSC) 関連 

AV 出力端子 （NTSC/PAL に切り替え可能） 

AV 出力端子 （NTSC/PAL に切り替え可能） 

電源 

AC アダプタ— 

D-7AC (別売）&マルチアダプタ- CB-MA1 (別売） 

D-7AC 側売）&マルチアダプタ ーC 己- MA1 (別売） 


電油 

リチウムイオン充電;也（当社製型番 LI-42B) 

リチウムイオン充電池（当社製型番 LI-42B) 

大きさ读起部含まず') 

幅 X 高さ X 奥行 

99.6mmX55.1mmX24.0mm 

99.0mmX54.0mmX24.4mm 

舟(说.力-恰まず) 


125g 

120g 
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*1 動画の画像サイズが SHQ(640X480 ピクセル)の場合、連続して撮影できる時間が約10秒/回になります。 *2 画像サイズが SQ1 モード (2048X1 536ピクセル)1^(下に制限されます。 *3 画像サイズが SQ2 モード (640X480 ピクセル)に固をされます。 *4 フラッシユ発光時は連写可能枚数が9枚 
•スーパーマクロモードについて:ズーム位置は固ま:されます。また内蔵フラッシュは使用できません。•才ートブラケットにつしヴフラッシュは発光しません。•ィま用環境にっぃて:温度0‘C〜40°C(/^770SWは一10°C〜40で）、湿度30%〜90%、結露しなぃ環境にぉぃてご使用くださぃ。•か観•仕様は改善 




//770SW 

//725SW 

SP-550UZ 

機種 

H m H 

mmm 

の 

希望小売価格 


ヵメラ脯効面識 

(新カイドライン【こよる画素数表誠 

710万画素 

710万画素 

710万画素 

撮像素子 


1/2.33 型 CCD 

1/2.33 型 CCD 

1/2.5 型 CCD 

レンズ 

構成 

8群10あ、 ED レンズ:1か、非巧面レンズ:3巧 

8群10枚、 ED レンズ:1か、非巧面レンズ:3巧 

11群14か、 ED レンズ:2巧、非巧面レンズ:4か 


焦点距離放 mm カメラ換掛 

目. 7mm 〜 20-1 mm (38mm 〜11 4mm) 

6.7mm 〜 20-1 mm (38mm 〜11 4mm) 

4.7mm 〜 84.2mm (28mm 〜 504mm) 


開放 F 値 

F3.5(W) 〜 F5.0(T) 

F3.5 (W) 〜 F5.0 (T) 

F2.8 (W) 〜 F4'5 (T) 


光学ズーム倍率 

3ち 

3倍 

18 倍 


デジタルズーム 

5倍（光学ズームと合わせて15倍シームレスズーム） 

5倍（光学ズームと合わせて15倍シームレスズーム） 

5.6 倍（光学ズームと合わせて100倍シームレスズーム） 


ファインス’'-ム 

- 

- 

最大27倍*2 


撮影範囲 

通常: 0.5m 〜〇〇 

通常: 0.5m 〜〇〇 

通常/マクロ: 0.1 m 〜〇〇 (W) 、1 .2m 〜〇〇 (T) 


(レンズ先端より） 

マクロ: 0.2m 〜〇〇 (W) 、〇 .3m 〜 m (T) 

マクロ: 0.2m 〜〇〇 (W)、0.3m 〜〇〇 (T) 

(スーハ’ーマクロ:0.01 m まで） 



(スーハ’ーマクロ:0.07 m まで） 

(スーハ‘ーマクロ:0.07 m まで） 


記録 

静止画記録ちま 

JPEG (DCF 準拠）、 DPOF 巧応、 Exif2.2、PRINT Image Matching 近 

JPEG (DCF 準拠)、 DPOF 巧応、 Exif2.2、PRINT Image MatchingH 

JPEG (DCF 準拠)/ RAW、DPOF が応、 Exif2.2、PRINT Image Matching III 


静止画記録画素数 

3072 X2304、2560X1920、2304X1728、2048X15：36、1920X1080、 

3072X2304、2560X1920、2304X1 728、2048 X153 目、1600 X1200、 

3072 X2304 、 3072 X 2048 、 2560 X1920 、 2304 X1728 、 2048 X1536 、 



1600 X1200、 1280 X960、 1024 X768、640X480 

1280X960、1024X768、640X480 

1920 X1080、 1600 X1200、 1280 X960、1024X768、640X480 


動画記録方が 

AVI Motion JPEG 音声付可能 

QuickTime Motion JPEG 音声付可能 

AVI Motion JPEG 音声付可能 


(フレームレート） 

(15fps) 

(15fps) 

(30fps、15fps) 


動画記録画素致 

目 40X480、320X240、160X120 

640X480、320X240、160X120 

640X480.320X240 


動画手ぶれ補正 

- 

- 

〇 


音声(記録で式） 

WAVE フォーマット準拠 

WAVE フオーマット準拠 

WAVE フォーマット準拠 


内蔵メモリー 

約 18MB 

約 19MB 

約 20MB 


が応記録メディァ 

xD- ピクチャーカード 

xD- ピクチャーカード 

xD- ピクチャーカード 



(16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB/2GB) 

(16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB/2GB) 

(16MB/32MB/64MB/128MB/256MB/512MB/1GB/2GB) 

ファインダー 


- 

- 

電子ビューファインダー （23 万画素） 

液晶モニター 

サイス7種類 

2.5 型（インチ） TFT カラーあ晶 

2.5 型（インチ） TFT カラー液晶 

2.5 型（インチ） TFT カラーあ晶 


画素数 

約230,000画素 

約り5,000画素 

約230,000画素 

巧生 

静止画クローズァップ 

倍率:1〜10倍 

倍率:1〜10倍 

倍率:1〜10倍（シームレス） 


詩止画インデックス表示 

分割数:4/9/16/25 

分割数:4/9/16/25 

分割数:4/9/16/25 


静止画回較再生 

907 -90° (Exif による回転情報の書き込み） 

907 -90° (Exif による回転情報の書き込み） 

907 -90° (Exif じよる回転情報の書き込み） 


詩止画カレンダー再生 

〇 

〇 

〇 


詩止画アルバム再生 

- 

〇 

- 


詩止画自動再生 

0(BGM 付可能） 

0(BGM 付可能） 

〇 


動画再生 

通常再生、コマ送り、逆コマ送り、早送り （1 〜20倍)、逆再生り〜20倍） 

通常再生、コマ送り、逆コマ送り、早送り （1 〜20倍)、逆再生 （1 〜20倍） 

通常再生、コマ送り、逆コマ送り、早送りり〜20倍)、逆再生り〜20倍)、チャプター 


内蔵スピ-力-じよ相声再生 

〇 

〇 

〇 

感度 

AUTO 

〇旧080〜400 (ぶれ軽減機能時は最大 IS01 600、キャンドルが/寝顔がモードは 

〇旧080〜400 (ぶれ程減機能時は最大 IS01 600、キャンドル *2/ 寝顔*2モードは 

〇旧050〜800(キャンドル* 2 /寝顔* 2 モードは最大 ISO 3200、屋内撮影モードは 

(標準出力感度) 


最大旧02500、屋内撮影モードは最大旧 0800) 

最大 ISO 250 0) 

最大 IS01 60 0) 


高感度 AUTO 

- 

- 

018050-1600 


固を 

に080/100/200/400/800/1600 

に080/100/200/400/800/1600 

に050/100/200/400/800/1600/3200が/500〇が 

フオーカス 

オートフオーカス方式 

TT ロントラスト検出方式、スポット AF/iESP AF 

TT ロントラスト検出方式、スポット AF/iESP AF 

TT ロントラスト検出方式 （AF イルミネーター付）、スポット AF/iESP AF/ 

スレタイム AF/AF 夕ーゲット選択、動体予測 AF 


マニュアルフオーカス 

- 

- 

ゲージ表示による十字ボタン調整 

静止 H 露出獅 

撮影モード 

P (プログラム）才ート、 AUTO (フルオート）、ぶれ軽減、シーン（ポートレート、風景、 

P (プログラム）才ート、 AUTO (フルオート）、ぶれ軽減、シーン（ポートレート、風景、 

P (プログラム）才ート、 AUTO (フルオート)、 A (絞り優先才ート）、 



風景&人物、夜景、夜景&人物、スポーツ、屋内撮影、キャンドル* 2 、自分撮り、寝顔* 2 、 

風景&人物、夜景、夜景&人物、スポーッ、屋内撮影、キャンドル* 2 、自分撮り、寝顔* 2 、 

S (シャッター優先才ート）、 M (マニュアル露出）、 My (マイモード4パターン ） 、 



夕日、打ち上げ花义、料理、ガラス越し、文書、才ークション* 3 、ショット&セレクト1が、 

夕日、巧ち上げ花义、マナーショット、料理、ガラス越し、文書、才ークション* 3 、 

シ-ン(ポ-トレ-卜、風景、風景&人物、スポ-ツ、夜景、夜景&人物、屋内撮影、 



ショット&セレクに、ビーチ&スノー、水中ワイド1、水中ワイド'2、水中マクロ、 

ショット&セレクト1* 2 、ショット&セレクに、ビーチ&スノー、水中ワイド1、水中ワイド'2、 

キャンドルが、自分撮り、寝顔* 2 、夕日、打ち上げ巧义、料理、ガラス越し、文書、 



水中スナップ、ムービ _) 

水中マクロ、水中スナップ、ムービ ー) 

才ークショソ 3 、ショット&セレクト1が、ショット&セレクト2、ビーチ、スノー、水中ワイドし 

水中ワイに、水中マクロ） 


絞り 

- 

- 

F2'8 〜 F8(W) F4'5 〜 F8(T) 


シャッタースピード 

4秒〜1/1,000秒 

4砂〜1/1,000秒 

15秒〜1/2,000秒(バルブ:最長8分） 


露出な正 

範囲: ±2EV、 ステップ:1 /3EV 

範囲: ±2EV、 ステップ:1 /3EV 

範囲: ±2EV、 ステップ:1 /3EV 


AE □ックボ’タン 

- 

- 

〇 

才-卜乃ケット 

露出可をステップ 

- 

- 

1/3EV、2/3EV、1EV 


枚数 

- 

- 

5枚（各画像サイ刃こより異なります） 

測光方ま 


デジタル ESP 測光、スポット測光 

デジタル ESP 測光、スポット測光 

デジタル ESP 測光、中央重点測光、スポット測光 

ホワイトバランス 

オート 

〇 

〇 

iESPn 


プリセット 

晴天、曇天、電巧、苗光灯1、単光灯2、凿光灯3 

晴天、曇天、電巧、凿光灯1、凿光灯2、壁光灯3 

晴天、曇天、電巧、苗光灯1、莲:光灯2、壁光灯3 


ワンタッチ 

- 

- 

〇 


ホワイトパ'ランス補正 

- 

- 

±7段階 

内蔵フラッシュ 

撮影可能範囲 

0'2m 〜 3.8m(W) 0'3m 〜 2'6m(T) 

0.2m 〜 3.8m (W) 0.3m 〜 2.6m(T) 

0.3m 〜 6.4m (W ) 1 .2 m 〜 4.0m (T) 


フラッシュモード 

オート発光(ほ輝度時/逆光時)、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止 

オート発光(低輝度時/逆光時)、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止 

オート発光(ほ輝度時/逆光時)、赤目軽減発光、ホ目軽減強制発光、強制発光、 

発光禁止、スローシンクロ 


フラッシュ補正 

- 

- 

範囲: ±2EV、 ステッス 1/3EV 

連写 

通常連写 

約 1.1 コマ/秒連写可能か数約3か (SHQ モード時）、約6あ (HQ モード時） 

約 1. ロマ/秒 

約1 .2 コマ/秒連写可能か数約7巧 Jii 上 （HQ モード時） 


高速連写 

約 3.5 コマ/秒連写可能か致約11枚 （SQ1 モード時） 

約 3.5 コマ/秒連写可能あ数約12か (SQ1 モード時） 

約7コマ/秒連写可能枚数約15お* 2 、約15コマ/秒連写可能枚数約20巧 W 

特殊撮影 

撮影画質設を 

- 

- 

シャープネス:±5、コントラスト:±5、彩度:±5 

編集 

セルフタイマー撮影 

12秒 

12秒 

12秒。秒 

画像処理 

パノラマ合成用撮影 

〇 (オリンパス製 xD- ピクチャーカードを使って撮影した複数の画像 t パソコソこ 

〇 (オリンパス製 xD- ピクチャーカードを使って撮影した複数の画像を、パソコソこ 

〇 (オリンパス製 xD- ピクチャーカードを巧って撮影した複数の画像を、パソコソこ 



取り込み、画像管理•編集ソフト OLYMPUS Master 2を使い10あまで合成可能） 

取り込み、画像管理•編集ソフト OLYMPUS Master を巧い10あまで合成可能） 

取り込み、画像管理•編集ソフト OLYMPUS Master 2を巧い10巧まで合成可能） 


カスタマイズ’ 

面面表示言語の切替、起動面面設を、画面配色設を、デュアルタイム設を、 

画面表示言語の切替、起動画面設定、画面配色設を、デュアルタイム設を、 

面面表示言語の切替、起動面面設を、デュアルタイム設を、アラーム設を、 



アラーム言をを 

アラーム設を 

カスタムボタン設定:、 My モード言支を 


静止画編集 

ホ目補正、モノクロ、セピア、リサイズ(640X480、 320X240) 、 

ホ目補正、モノクロ、セピア、リサイズ(640X480、 320X240) 、 

ホ目補正、 RAW 編集、モノクロ、セピア、リサイズ(640X480、 320X240) 、トリミング、 


(別ファイル作成） 

フレーム/夕仆ル/カレンダー合成、明るさ/鮮やかさ調整 

フレーム/夕仆ル/カレンダー合成、明るさ/鮮やかさ調整 

フレーム/夕仆ル/カレンダー/レイアウト合成、明るさ/鮮やかさ調整 


動画編集 

インデックス IH 象作成 

インデックス 1H 象作成 

インデックス画像作成、静止画切り出し、ムービー編集 


特殊画像処理/機能 

TruePic 処理 

TruePic 処理 

TruePic 処理、ノイズリダクション、ヒストグラム表示（白とび黒つぶれ警告表示可）、 

置線表示 

マルチ 

パソコン関連 

USB 接続端子 

USB 接続端子 

USB 接続端子 

つ ネクター 

プリンター関連 

PictBridge 巧応 

PictBridge お応 

PictBridge お応 


テレビ (NTSC) 関連 

AV 出力端子 （NTSC/PAL に切り替え可能） 

AV 出力端子 （NTSC/PAL に切り替え可能） 

AV 出力端子 （NTSC/PAL に切り替え可能） 

電源 

AC ァダプター 

D-7AC (別試&マルチアダプタ- CB-MA1 (別売） 

D-7AC (別売）&マルチアダプタ- CB-MA1 (別売） 

C-8AC (別売） 


電池 

リチウムイオン充電;也（当社製型を LI-42B) 

リチウムイオン充電;也（当社製型番 LI-42B) 

単3ニッケル水素充電;也4本（当社製型番 B-06NH23)、 単3アルカリ電;也4本 

大きさ(突超部含まず) 

幅X高さX奥行 

91 .8mmX59.2mmX20.6mm 

91.0 mmX58.7mmX19.8mm 

116mmX78.5mmX78.0mm 

貿 S 取!.力-ド含が) 


155g 

149g 

365g 


じ制限されます。 *5 画像サイズが SQ2 モード (1280X960 ピクセル） lii 下に制限されます。 
のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承くださし、。 
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主な仕様 (FE シリーズ) 


FE -250 FE -240 FE -230 FE -220 



希望小売価格 るォ—プン価格 


カメラ部有効面素数 

脯ボ仆ラインじよる面素数表誠 

800万画素 

710万画素 

710万画素 

710万画素 

撮像素子 


1/1'8®CCD 

1/2.5 型 CCD 

1/2.5 型 CCD 

1/2.5 型 CCD 

レンズ 

構成 

4群6か、非が面レンズ:4か 

6群8け、非巧面レンズ:4か 

5群6か、非巧面レンズ:4枚 

5群6け、非な面レンズ:4か 


焦点距離 (35 mm ヵメラ換算) 

7.4mm 〜 22.2mm (35mm 〜105 mm) 

6.4mm 〜 32mm (38mm 〜 190mm) 

目. 3mm 〜 18.9mm (38mm 〜1 14mm) 

6.3mm 〜 18.9mm (38mm 〜1 14mm) 


開放 F 値 

F2.8(W) 〜 F4'7(T) 

F3.3(W) 〜 F5.0(T) 

F3.1(W) 〜 F5.9(T) 

F3.1(W) 〜 F5.9(T) 


光学ズーム倍率 

3倍 

5倍 

3倍 

3倍 


デジタルズーム 

4倍（光学ズームと合わせて約12倍シームレスズーム） 

4倍（光学ズームと合わせて約20倍シームレスズーム） 

4倍（光学ズームと合わせて約12倍シームレスズーム） 

4倍恍学ズームと合わせて約12倍シームレスズーム） 


撮影範面 

通常/マクロ: 0.3m 〜〇° (W)、0.5m 〜〇〇 (T) 

通常: 0.7m 〜〇〇 

通常: 0.6m 〜〇〇 (W)、 1.0 m 〜 m (T) 

通常: 0.6m 〜 m (W) 、1 .0m~oo (T) 


(レンズ先端より） 

(スーハ’ーマクロ: 0.1m まで） 

マクロ: 0.2m 〜〇〇 (W)、0.6m 〜 m (T) 

マクロ: 0.1 m 〜〇〇 (W)、0.6m 〜 m (T) 

マクロ:0.1 m 〜 m (W)、0.6m〜°°(T) 




(スー/、’ーマクロ:0.03 m まで） 

(スー/\°ーマクロ:0.05 m まで） 

(スーハ‘ーマクロ:0.05 m まで） 

記録 

静止画記録方ま 

JPEG (DCF 準拠)、 DPOF か応、 Exif2.2、 

JPEG (DCF 準拠）、 DPOF が応、 Exif2.2、 

JPEG (DCF 準拠)、 D 戶 OF が応、 Exif2.2、 

JPEG (DCF 準拠）、 DPOF お応、 Exif2.2、 



PRINT Image Matching in 

PRINT Image Matching IH 

PRINT Image Matching HI 

PRINT Image Matching HI 


静止画記録画素数 

3264X2448、2048X1 5%、 1920X1 080、 640X480 

3072X2304、2048X15：36、1920X1 080、 640X480 

3072X2304、2048X1 536、 1920X1 080、 640X480 

3072X2304.2048X1536.1920X1080.640X480 


動画記録ちま 

AVI Motion JPEG 音声付可能 

AVI Motion JPEG 音声付可能 

AVI Motion JPEG 音声付可能 

AVI Motion JPEG 音声付可能 


(フレームレート） 

(30fps) 

(30fps) 

(30fps) 

(15fps) 


動画記録画素数 

640X480、320X240 

640X480、320X240 

640X480、320X240 

640X480、320X240 


音声(記録モま） 

WAVE フオーマット準拠 

WAVE フォーマット準拠 

WAVE フォーマット準拠 

WAVE フォーマット準拠 


内蔵メモリー 

約 20MB 

約 20MB 

約 20MB 

約 6'5MB 


お応記録メディア 

xD- ピクチャーカード （16MB/32MB/64MB/128MB/ 

xD- ピクチャーカード （16MB/32MB/64MB/128MB/ 

xD- ピクチャーカード （16MB/32MB/64MB/128MB/ 

xD- ピクチャーカード （16MB/32MB/64MB/128MB/ 



256MB/512MB/1GB/2GB) 

256MB/512MB/1GB/2GB) 

256M 日/ 512M 日/ 1GB/2GB) 

256MB/512MB/1GB/2G 日） 

あ晶モニター 

サイス7種類 

2.5 型（インチ） TFT カラー液晶 

2.5 型（インチ） TFT カラー巧晶 

2.5 型（インチ） TFT カラー液晶 

2.5 型（インチ） TFT カラー巧晶 


画素致 

約230,000画素 

約115,000画素 

約115,000画素 

約154,000画素 

巧生 

静止画クロ-ズアップ 

倍率:1〜10倍 

倍率:1〜10倍 

倍率:1〜10倍 

倍率:1〜10倍 


静止画インデックス表示 

分害!)致:4/9/16/25 

分割数:4/9/16/25 

分害職:4/9/16/25 

分割数:4/9/16/25 


詩止画回較再生 

90°/ -90° (Exif による回転情報の書き込み） 

907 -90° (Exif による回転情報の書き込み） 

907 -90° (Exif による回転盾報の書き込み） 

907 -90° (Exif による回転情報の書き込み） 


詩止画自動再生 

〇 

〇 

〇 

〇 


動画再生 

通常再生、コマ送り、逆コマ送り、早送り、逆再生 

通を再生、コマ送り、逆コマ送り、早送り、逆再生 

通常再生、コマ送り、逆コマ送り、早送り、逆再生 

通常再生、コマ送り、逆コマ送り、早送り、逆再生 


内蔵スピ-力-じよ相声再生 

〇 

〇 

〇 

〇 

感度 

AUTO 

〇旧〇約64〜約400(ぶれ軽減機能時、屋内撮影モード 

〇旧0約50〜約400 ( ぶれ軽減機能時は最大旧0約100 0) 

〇旧0約50〜約400 (ぶれ軽減機能睹よ最大 ISO 約1 250) 

OISO 約64〜約400 ( ぶれ軽減機能時は最大旧0約 640) 

婚準出力感度) 


は最大 ISO 約800、キャンドル *1 モードは最大 ISO 約640 0) 





固を 

ISO 64/100/200/400/800/1 600/3200/6400*Vl 0000*' 

- 

- 

- 

フォーカス 

オートフオーカス方式 

TTL コントラスト検出方式、 iESP AF 

TTL コントラスト検出方式、 iESP AF 

TT ロントラスト検出方式、 iESP AF 

TTL コントラスト検出方ま、 iESP AF 

静止面露出制御 

撮彰モード 

P ヴログラム）才ート、ぶれ軽減、ポ-トレ-卜、風景、 

P (プログラム）才ート、ぶれ軽減、ポートレート、風景、 

P (プログラム）才ート、ぶれ軽減、ポートレート、風景、 

P (プログラム）才ート、ぶれ軽減、ポートレート、風景、 



夜景&人物、シーン（スポーツ、屋内撮影、キャンドル* 1 、 

巧景&人物、シーン（スポーツ、屋内撮影、キャンドル、 

夜景&人物、シーン（スポーツ、屋内撮影、キャンドル、 

夜景&人物、シーン（スポーツ、屋内撮影、キャンドル、 



自分撮り、夕日、打ち上げ花义、ペット、料理、文書、 

自分撮り、夕日、打ち上げ花义、ガラス越し、料理、文書、 

自分撮り、夕日、打ち上げ花义、ガラス越し、料理、文書、 

自分撮り、夕日、打ち上げ花义、ガラス越し、料理、文書、 



オークション *2) 

オークションが) 

才ークシヨン*2、水中ワイド1、水中ワイに、水中マクロ） 

オークションが) 


シャッタースピード 

4巧〜1/1,000秒 

4秒〜1/2,000秒 

4秒〜1/2,000秒 

4秒〜1/2,000秒 


露出な 正 

範囲: ±2EV、 ステッス1 /3EV 

範团: ±2EV、 ステップ:1 /3EV 

範囲: ±2EV、 ステッ 7°:1/3EV 

範囲: ±2EV、 ステップ:1 /3EV 

測光方式 


デジタル ESP 測光 

デジタル ESP 測光 

デジタル ESP 測光 

デジタル ESP 測ホ 

ホワイトバランス 

オート 

〇 

〇 

〇 

〇 

内蔵フラッシュ 

撮影可能範囲 

0.3m~4.3m(W) 0.5m~2.6m (T) 

0.2m~ 3.6171 (W) 0'6m 〜 2.4m (T) 

0.1m~3.9m (W) 0.6m~2.0m (T) 

0.1 m~ 3.9171 (W) 0'6m 〜 2.0m(T) 


フラッシュモード 

オート発光(低輝度時/逆光時)、ホ目軽減発光、強制発光、 

才ート発光(ほ輝度時/逆光時)、ホ目軽減発光、強制発光、 

オート発光(低輝度時/逆光時)、ホ目軽減発光、強制発光、 

オート発光(低輝度時/逆光時)、ホ目軽減発光、強制発光、 



発光禁止 

発光禁止 

発光禁止 

発光禁止 

連写 

高速連写 

約5コマ/秒連写可能か致約12お （SQ1 モード時） 

- 

- 

- 

特殊撮該 

セルフタイマー撮影 

12秒 

12秒 

12秒 

12秒 

編集 

パノラマ合成用撮影 

〇 ( オリソロ製 xD- ピクチャーカードを巧って撮影した複数 

〇 ( オリンパス聲 xD- ピクチャーカードを使って撮影した複 

〇 ( オリソロ製 xD- ピクチャーカードを使って撮景ルた複 

〇 ( オリソロ製 xD- ピクチャーカードを使って撮該した複 

画像処理 


の画像を、パソコンに取り込み、画像管理•編集ソフト 

数の画像を、パソコンじ取り込み、画像管理•編集ソフト 

数の画像を、パソコンに取り込み、画像管理•編集ソフト 

致の画像を、パソコンに取り込み、画像管理•編集ソフト 



OLYMPUS Master 2を使い10かまで合成可能） 

OLYMPUS Master 2を使い10あまで合成可能） 

OLYMPUS Master 2をほい10おまで合成可能） 

OLYMPUS Master 2を巧い10かまで合成可能） 


カスタマイズ' 

画面表示言語の切替 

画面表示言語の切替 

画面表示言語の切替 

画面表示言語の切替 


静止画編集 

リサイズ (640X480、320X240) (別ファイル作成） 

リサイズ(640X480、 320X240) (別ファイル作成） 

リサイズ(640X480、 320X240) (別ファイル作成） 

リサイズ(640X480、 320X240) (別ファイル作成） 

マルチ 

ハ’ソコン関連 

USB 接続端子 

USB 接続端子 

USB 接続端子 

USB 接続端子 

つネクター 

プリンター関連 

円 ctBridge 対■応 

PictBfidge 対■応 

PictBridge 対■応 

PictBridge 対■応 


テレビ (NTSC) 関連 

AV 出力端子 （NTSC/PAL に切り替え可能） 

AV 出力端子 （NTSC/PAL に切り替え可能） 

AV 出力端子 （NTSC/PAL に切り替え可能） 

AV 出力端子 （NTSC/PAL に切り替え可能） 

電源 

AC アダプター 

- 

- 

- 

D-7AC (別売） 


電池 

リチウムイオン充電;也（当社製型番 LI-42B) 

リチウムイオン充電池（当社製型番 LI-42 己） 

リチウムイオン充電;也（当社製型番 LI-42B) 

リチウムイオン充電池（当社製型番 LI-42B) 

大きさ 读起部含まず) 

幅 X 高さ X 奥行 

94.0 mmX56.5mmX22.3mm 

目 3.5mmX56.0mmX 20.0 mm (レンス’’音 I5:23.4mm) 

90.5mmX55.0mmX16.5mm (レンズ部:19.1 mm) 

92.0 mmX55.0mmX 20.0 mm (レンズ部: 22.4mm) 

舟(祝々-ドが巧 


115g 

115g 

105g 

122g 


*1 画像サイズが SQ1 モード (2048X1 536ピクセル）に制限されます。 *2 画イ象サイズが SQ2 モード (640X480 ピクセル）に固をされます。•スーパーマクロモードについて:ズーム位置は固をされます。また內蔵フラッシュは使用できません。 
•上記すベてのデジタルカメラは、気温0で〜40でおよび湿度30%〜90%の、結露しなし、環境においてご使用ください。•外観•仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 
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静止画撮影可能枚数/動画撮影可能時間 


•静止画撮影可能枚数は、主な画質モードのみを記載しています。•静止画撮影可能枚数は音声なし、動画撮影可能時間は音声ありのときの目をです。 
•静止画撮影可能枚数および動画撮影可能時間はデータ容量力ろ換算した理論上の数値であり、実際の電池寿をを保証するものではありません。 
•デジタルカメラの撮影可能枚数表示は9,999枚までです。 

例0画 励 励_ 例0回困困_ 


画質 

記録画素数 

撮影可能枚数(単位=枚)/撮彰可能時間(単位=時:分:秒） 

内蔵メモリー 

256MB 

512MB 

1GB 

2GB 

SHQ 

3072X2304 

4 

73 

147 

294 

586 

HQ 

3072X2304 

8 

146 

293 

586 

1,163 

SQ1 

2048X1536 

19 

326 

652 

1,305 

2,559 

SQ2 

640X480 

89 

1,453 

2,905 

5,815 

10,662 

16:9 

1920X1080 

28 

484 

968 

1,938 

3,763 

SHQ 

動画 640X480 (30fps) * 

0:00:08 

0:02:20 

0:04:40 

0:09:21 

0:18:42 

HQ 

動画 320X240 (15fps) 

0:00:38 

0:10:54 

0ぶ1:47 

0:43:37 

1:27:15 

SQ 

動面 160X120(15fps) 

0:01:34 

0:26:53 

0:53:45 

1:47:37 

3:35:16 


* 動画 SHQ モードの場合、連続撮影可能時間は最大10秒/回です。 


画質 

記録画素数 

撮霞可能枚数(単位=枚)/撮霞可能時間(単位=時:か:秒） 

内蔵メモリー 

256MB 

512MB 

1GB 

2GB 

SHQ 

3072X2304 

4 

73 

147 

294 

586 

HQ 

3072X2304 

8 

146 

293 

586 

1,163 

SQ1 

2048X1536 

19 

326 

652 

1,305 

2,559 

SQ2 

640X480 

90 

1,453 

2,905 

5,815 

10,662 

1&9 

1920X1080 

28 

484 

968 

1,938 

3,763 

SHQ 

動画 640X480 (15fps) 

0:00:16 

0:04:39 

0:09:18 

0:18:37 

0:37:14 

HQ 

動画 320X240 (15fps) 

0:00:38 

0:10:54 

0:21:47 

0:43:37 

1ク7:15 

SQ 

動画 160X120(15fps) 

0:01:35 

0:26:53 

0:53:45 

1:47:37 

3:35:16 


H ang Stfn 

_，■!_ /^725sw HPi vPi 


画質 

記録画素数 

撮彰可能お数(単位=枚)/撮影可能時間(単位=時:分:秒） 

内蔵メモリー 

256MB 

512MB 

1GB 

2GB 

SHQ 

3072X2304 

4 

73 

147 

294 

586 

HQ 

3072X2304 

8 

146 

293 

586 

1,163 

SQ1 

2048X15:36 

19 

326 

652 

1,305 

2,559 

SQ2 

640X480 

90 

1,453 

2,905 

5,815 

10,662 

16:9 

1920X1080 

28 

484 

968 

1,938 

3,763 

SHQ 

動面 640X480 (15fps) 

0:00:16 

0:04:39 

0:09:18 

0:18:37 

0:37:14 

HQ 

動面 320X240 (15fps) 

0:00:38 

0:10:54 

〇ク1:47 

0:43:37 

1ぶ7:15 

SQ 

動画 160X120 (15fps) 

0:01:35 

0:26:53 

0:53:45 

1:47:37 

3:35:16 


画質 

記録画素数 

撮影可能枚数(単位=枚)/撮影可能時間(単位=時:み:秒） 

内蔵メモリー 

256MB 

512MB 

1GB 

2GB 

SHQ 

3072X2304 

5 

73 

147 

294 

586 

HQ 

3072X2304 

11 

146 

293 

586 

1,163 

SQ1 

2048X1536 

24 

326 

652 

1,305 

2,559 

SQ2 

640X480 

116 

1,453 

2,905 

5,815 

10,662 

SHQ 

動画 640X480 (15fps) 

0:00:17 

0:03:45 

0:07:31 

0:15:03 

0:37:34 

HQ 

動画 320X240 (15fps) 

0:00:50 

0:11:07 

0:22:14 

0：44：31 

1:29:04 

SQ 

動画 160X120(15fps) 

0:02:09 

0:28:18 

0:56:35 

1:53:17 

3:36:36 



SP -550 UZ 


画質 

記録画素数 

撮彰可能枚数(単位=枚)/撮影可能時間(単位=時:か:秒） 

内蔵メモリー 

256MB 

512MB 

1GB 

2GB 

RAW 

3072X2304 

1 

24 

48 

97 

195 

SHQ 

3072X2304 

4 

61 

122 

246 

492 

3072X2048(3:2) 

4 

62 

125 

251 

503 

HQ 

3072X2304 

10 

140 

280 

561 

1,122 

3072X2048 (3:2) 

12 

156 

313 

627 

1,254 

SQ1 

2048X15% 

高画質 

8 

110 

221 

444 

888 

標準 

25 

326 

652 

1,305 

2,558 

SQ2 

640X480 

高画質 

82 

1,065 

2,129 

4,264 

7,996 

標準 

205 

2,663 

5,324 

10,660 

21,323 

16:9 

1920X1080 

27 

363 

726 

1,453 

2,907 

SHQ 

動画 640X480 (30fps)* 

0:00:10 

0:02:21 

0:04:42 

0:09:25 

0:18:50 

HQ 

動面 640X480 (15fps) 

0:00:21 

0:04:40 

0:09:21 

0:18:44 

0:37:28 

SQ1 

動画 320X240 。〇 fps) 

0:00:29 

0:06:21 

0:12:42 

0:25:2目 

0:50:52 

SQ2 

動画 320X240 (15fps) 

0:00:57 

0:12:31 

0:25:02 

0:50:07 

1:40:15 


去動画 SHQ モードの場合、 Type H シリース ’xD- ピクチャーカー化(かでの連続撮影可能時間は最大15秒個です。 


FE -250 


画質 

記録画素数 

撮彰可能お数(単位=枚)/撮影可能時間(単位=時:分:秒） 

内蔵メモリー 

256MB 

512MB 

1GB 

2GB 

SHQ 

3264X2448 

3 

43 

87 

174 

347 

HQ 

3264X2448 

9 

124 

249 

499 

999 

SQ1 

2048X1536 

26 

326 

652 

1,305 

2,558 

SQ2 

640X480 

116 

1,452 

2,904 

5,814 

10,661 

16:9 

1920X1080 

29 

363 

726 

1,453 

2,907 

SHQ 

動画 640X480 (30fps)* 

0:00:11 

0:02:21 

0:04:42 

0:09:25 

0:18:50 

HQ 

動面 320X240 (30fps) 

0:00:30 

0:06ク1 

0:12:42 

0:25:26 

0:50:52 


* 動画 SHQ モードの場合、 Type H ソトス'' xD- ピクチャーカーかリタけ'の連続撮影可能時間は最大15秒個です。 



FE -240 


画質 

記録画素数 

撮彰可能枚数(単位=枚)/撮彰可能時間(単位=時:み:秒） 

内蔵メモリー 

256MB 

512MB 

1GB 

2GB 

SHQ 

3072X2304 

3 

49 

99 

199 

397 

HQ 

3072X2304 

11 

146 

293 

586 

1,163 

SQ1 

2048X1536 

26 

326 

652 

1,305 

2,558 

SQ2 

640X480 

116 

1,452 

2,904 

5,814 

10,661 

16:9 

1920X1080 

29 

363 

726 

1,453 

2,907 

SHQ 

動画 640X480 巧 Ofps) * 

0:00:11 

0:02:21 

0:04:42 

0:09:25 

0:18:50 

HQ 

動画 320X240 (30fps) 

0:00:30 

0:06:21 

0:12:42 

0:25:26 

0:50:52 


* 動画 SHQ モードの場合、 Type H ソズ xD ゼクチャーカードけの連続撮影可能時間は最大15巧個です。 


FE -230 m FE -220 しふ] 


画質 

記録画素数 

撮影可能お数(単位=枚)/撮彰可能時間(単位=時:分:秒） 

内蔵メモリー 

256MB 

512MB 

1GB 

2GB 

SHQ 

3072X2304 

3 

49 

99 

199 

397 

HQ 

3072X2304 

11 

146 

293 

586 

1,163 

SQ1 

2048X1536 

26 

326 

652 

1,305 

2,558 

SQ2 

640X480 

116 

1,452 

2,904 

5,814 

10,661 

16:9 

1920X1080 

29 

363 

726 

1,453 

2,907 

SHQ 

動画 640X480 (30fps)* 

0:00:11 

0:02:21 

0:04:42 

0:09:25 

0:18:50 

HQ 

動面 320X240 (30fps) 

0:00:30 

0:06ク1 

0:12:42 

0:25:26 

0:50:52 


画質 

記録画素数 

撮影可能枚数(単位=枚)/撮彰可能時間(単位=時:み:秒） 

内蔵メモリー 

256MB 

512MB 

1GB 

2GB 

SHQ 

3072X2304 

1 

43 

86 

173 

347 

HQ 

3072X2304 

3 

127 

255 

511 

1,015 

SQ1 

2048X1536 

7 

285 

570 

1,142 

2,284 

SQ2 

640X480 

39 

1,452 

2,904 

5,814 

10,661 

16:9 

1920X1080 

8 

326 

652 

1,305 

2,558 

SHQ 

動画 640X480 (15fps) 

0:00:07 

0:04:26 

0:08:53 

0:17:48 

0:35:38 

HQ 

動画 160X120(15fps) 

0:00:19 

0:12:00 

0:24:00 

0:48:04 

1:36:09 


* 動画 SHQ モードの場合、 Type H シリース ’xD- ピクチャーカー化(かでの連続撮影可能時間は最大15秒個です。 
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撮る楽しさが広がる、コンパクトデジタルカメラ用アクセサリー 


カメラケース/カメラ八’ツグ 


が780/パ760 



本まカメラケース_ 

CSCH -48 BK 

(プラチナブラック） 
JAN： 4545350 -01 0409 
•ストラップ付、ベルト通し、 
サイドホックあり 
希望小売価格4,000円 
(税込4,200円） 



本まカメラケース_ 

CSCH -48 WT 
(プラチナホワイト） 
JAN： 4545350 -01 1543 
•ストラップ付、ベルト通し、 
サイドホックあり 
希望小売価格4,000円 
(税込4,200円） 


が780/が760/が 770 SW / が 725 SW 


FE -250/ FE -240/ 

FE -230/ FE -220 



本まカメラケース_ 

CSCH -44 BK 

(ブラック） 

JAN： 4545350 -01 0379 
♦ベルト通し、サイドホックあり 
希望小売価格3,000円 
(税込3,150円） 



バ 70 SW + CSCH -40 


が 770 SW 


广み 


シリコンカメラジャケット 

CSCH -50 

JAN： 4545350 -01 3004 
•デジタルカメラは別売 
希望小売価格5,000円 
(税込5,250円） 




バ 60+ CSCH -44 BK 


が 770 SW / が 725 SW 


ウェアラブルケース_ 

CSCH -40 

JAN： 4545350-006655 
•装着ベルト、ベルト通しあり 
希望小売価格5,000円 
(税込も2加円） 



が 725 SW 



シリコンカメラジャケット 

CSCH -42 

JAN： 4545350-006679 
•デジタルカメラは別売 
希望小売価格5,000円 
(税込5,250円） 



ド 780+ CSCH -48 WT 


が 770 SW / が 725 SW 


FE -250/ FE -240/ 

FE -230/ FE -220 



本まカメラケース_ 

CSCH -41 

JAN： 4545350-006662 
•ストラップ付き、ベルト通しあり 
希望小売価格4,000円 
(税込ん200円） 


SP -550 UZ 



カメラ了ース _ 

CSCH -45 

JAN： 4545350 -01 0386 
•ベルト通しあり 
希望小売価格3,800円 
(税込3,990円） 


乂トフツプ 


が 770 SW / が 725 SW 



フロー トハンドストラップ 

CHS -05 GY * 

(台グレ—） 

JAN： 4545350 -01 0362 
希望小売価格2,400円 
(税込2,520円） 



フロー トハンドストラップ 

CHS -05 巳 L * 

( 水ブルー ) 

JAN： 4545350 -01 0881 
希望小売価格2,400円 
(税込2,520円） 

脾定発売 I 


* ダイビングじはご使用にならないでください。クッション巧部の空気が少なくなると译力が小さくなります。 



フロー トハンドストラップ 

CHS -05 PK * 

(目垂蓮ピンク） 

JAN： 4545350 -01 0898 
希望小売価格2,400円 
(税込2,520円） 

脾定発売 I 



バ 70 SW + CHS -05 BL 


が780/が760/ が 770 SW / が 725 SW 

FE -250/ FE -240/ 

FE -230/ FE -220 


が780/が760/ が 770 SW / が 725 SW 

FE -250/ FE -240/ 

FE -230/ FE -220 



ネックストラップ 

CNS -01 SV 

JAN： 4953170-152771 
希望小売価格2,500円 
(税込2,625円） 



ハンドストラップ _ 

CHS -01 SV 

JAN： 4953170-196843 
希望小売価格1,500円 
(税込1,575円） 
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アクセヴ I 」一は同捆されている場合と別売の場合びあります。 P .4 〜 P .1 1の主な同捆品でご確認ください。 
H ] 内は、対応機種です。 


コン八’ージョンレンズ 

»コンパージョンレンズを装着するには、コソくージョンレンズアダプターが化要です。 

»コンパージョンレンズ装着時には内蔵フラッシュを使用できません。 

I I 

リモートケーブル 





SP -550 UZ 

I I 

SP -550 UZ 

I I 

SP -550 UZ 



て レ コン/くーンヨ ノレ-ス 

TCON -17( 約 1.7 倍） 
JAN: 4953170-1539朗 
希望小売価格15,000円 
(税込15,750円） 



コンバージョンレンズアダプター 

CLA -10 

JAN： 4545350 -01 0096 
希望小売価格3,800円 
(税込3,990円） 

•SP-550UZ に TCON-17 を装 
着する際にを、要です。 




リモートケーブル 


RM - UC 1 

JAN： 4545350-008291 
希望小売価格6,000円 
(税込6,300円） 


巧電池/巧電器 


パ780/が760/ 

が 770 SW / が 725 SW 



FE -250/ FE -240/ 


パ780/が760/ 

FE -250/ FE -240/ 



FE -230/ FE -220 


パ 770 SW / が 725 SW 

FE -230/ FE -220 



SP -550 UZ 



リチウムイオン充電池 

LI -42 B 

JAN： 4545350-005153 
希望小売価格5,000円 
(税込5,250円） 



リチウムイオン充電器 

LI -40 C 

JAN： 4545350-001612 
希望小売価格7,000円 
(税込7,350円） 



ニッケル水素充電池 

B -06 NH 23 

JAN： 4953170-166464 
希望小売価格2,200円 
(税込2,310円） 



充電器セット 


BU -90 SNH 

JAN： 4953170-166457 
希望小売価格6,300円 
(税込6,615円） 


記録メディア 


全機種 



M - XD 2 GH 


XD - ピクチャーカード TM 

256 MB : M - XD 256 H 
512 M 巳： M - XD 512 H 
1 GB : M - XD 1 GH 
2 GB : M - XD 2 GH 


JAN ： 4545350-006730 
JAN ： 4545350 -005801 
JAN ： 4545350 -005795 
JAN ： 4545350 -0091 37 


名■オープン価格 

•が応カメラじつし、ての詳細は、オリソロホームぺージ http://olympus-imaging.jp/ でご確認ください。 


AC アダプター 


D -7 A だ 

JAN: 4953170 -151 224 希望小売価格4,500円（税込4,725円） 

対応機種:; u780/；u760/；u770SW//^725SW/ FE-220 

C -8 AC 

JAN： 4953170 -151 231 希望小売価格4,500円（税込4,725円） 

対応機種: SP-550UZ 

マルチアダプター 

CB - MA 1* 

JAN: 4545350 -005566 希望小売価格5,000円（税込5,250円） 

対応機種:パ 780/；u760/ パ 770SW/ パ 725SW 

本户780/户760/户 770SW/ 户 725SW と AC アダプタ ーD-7AC をつなぐ場合、マルチアダプター CB-IVIA1 が'必要です。 


AV ケーブル 


USB ケーブル 

CB-AVC3 

JAN： 4953170 -198724 希望小売価格1,500円（税込1,575円） 

対応機種:； u780/ パ 760/；u770SW/ パ 725SW/ SP-550UZ 

CB-USB6 JAN: 4953170 -19871 7 希望小売価格4,000円（税込4,200円） 

が応機種:バ 780/；u760/ バ 770SW/ ド7巧 SWI SP-550UZ 

CB-AVC5 

JAN: 4545350 -006693 希望小売価格1，500円（税込1，575円） 

対応機種: FE-250/FE-240/FE-230/FE-220 

CB-USB7 JAN: 4545350 -006709 希望小売価格4,000円（税込4,200円） 

巧応機種: FE-250/FE-240/FE-230/FE-220 



窟衛巧御用達 /standard [ Windows 対化 、I 


ソフトウ I ァ情報 http://soft.olympus.co.jp 


廚衛巧御用達7 Professional I Windows 娜巳、] 



画像 
取込 

編集 

台帳 

印刷 

1 


工事写真管理ソフト蔵衛門御用達7 Standard 

工事記録の省力化をサポートする、 
簡単 • 便利な工事写真管理ソフト。 


SWW -3501 JAN: 4545350 -01 0171 
希望小売価格12,800円（税込13,440円) 



■ 工事/写真情報をガイドに従い登録するだけで工事写真台帳び作成-印刷可能。 
■アルバムをカテゴリー別に管理する「アルバム収納ボックス」機能搭載。 
■ビューワ出力結果に工事情報/工事写真情報の表示切曾えや印刷が可能。 
■ 画像改麗チェック機能の強化により、 Exif 情報のない画像び添付 
されると警告メッセージを表を。 



画像 
取込 

編集 

台帳 

印刷 

電子 

納品 


工事写真管理ソフト蔵衛門御用達7 Professional 

蔵衛門御用達7スタンダードに 
便利機能を追加したプ□版。 

1ライセンス SWW -3601 JAN: 4545350 -01 0195 
希望小売価格59,800円（税込62,790円） 

5ライセンス SWW -%02 JAN: 4545350 -01 0201 
希望小売価格118,000円（税込123夕00円） 

10ライセンス SWVV-%0g JAN： 4545350 -01 0218 
希望小売価格168,000円（税込176,400円） 

■ 御用達 Professiona 顺同±でデータ共有びでき、 Joint Venture 
などで共有本棚の管理び可能。 

• 共通管理情報をシリア j レ番号/端末名で管理。 

• 御用達 Professional 版1ライセンスでち共有可能。 

♦共有管理ファイルのバイナリ化（エディタ等での修正不可)。 

■ 撮影年月日自動登録機能の採用など、電子納品支援ツールを強化。 
■ 御用達 S ね ndard の機能に加え、各官公庁の新基準に対応した電 
モ納品データ形式の完全入出力機能。 


■幅広い最新基準案* 1 に対応 



国±交通省 

農林水産省/農村振興局 

NEXCO (旧ま日本高速道路株式会社/ 

工事完成図書の電子納品要領（案)* 2 

工事完成図書の電子納品要領（ま） 

設計業務等の電子納品要領（ま） 

旧中日本高速道路株式会社/旧西日本高速道路な式会社） 

機械設備工事の電子納品要領(案） 

デジタル写真管理情報基準读)* 3 

工事完成図書の電子納品要領(案） 

工事記録写真等撮影要領 

±木設計業務等の電子納品要領（ま） 

営繪工事電子納品要領(ま） 

電子化写真データの作成要領（案)* 3 

*1 2006年10月現を。 *2 蔵衛門御用達7 Professional のみ対応。 *3 撮影年月日の自動登録機能対応。 


主な仕様•が応 OS:Windows 200 CVXP • CPU:Pentium SOOMHziii 上の旧 M PC / AT 互換機 • RAM :512 MBiii 上推奨•ハードディスク: 150 MBiii 上 
•モニター:1 024 X 768 Jii 上の解像度で、/、イカラー Jii 上表示巧能なもの 


•蔵衛 P 腳用達シリーズはオリソロイメージンク将ま会社と NEC ソフトなま会社となま会社トリワークスの業務提觀こより製品化しております。本製品のテクニカルサポートは、 NEC ソフト株式会社に業務委託されています。 
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コンノ くクトデジタルカメラ用アクセサリー 


] 内は、対応機種および対応防水プ□テクターです。 


防水プ□テクター 


が 780 



防水プロテクター 


PT-039 

JAN: 4545350 -01 1642 
•デジタルカメラは別売 
希望小売価格25,000円 
(税込％ぶ50円） 


L 耐圧水飄 


が 760 



防水プロテクター 


PT-036 

JAN： 4545350 -01 0430 
•デジタルカメラは別売 
希望小売価格25,000円 
(税込地250円） 



が 770SW 



防水プロテクター 


画 巧水ミ到 


PT-035 

JAN: 4545350 -01 0423 
•デジタルカメラは別売 
•防水プロテクター装着時は、デジタルカメ 
ラの圧カセンサーが正しく作動しません。 
希望小売価格25,000円 
(税込26,250円） 


が 725SW 


SP-550UZ 


FE-230 



防水プロテクター 


PT-033 

JAN： 4545350-005948 
•デジタルカメラは別売 
希望小売価格25,000円 
(税込26,250円） 


L 耐圧水深1 

tm 



PT-037 

JAN： 4545350 -01 0447 
•デジタルカメラは別売 
希望小売価格36,000円 
(税込37,800円） 




防水プロテクター 


PT-038 

JAN： 4545350 -01 0454 
•デジタルカメラは別売 
希望小売価格20,000円 
(税込21,000円） 



水中アクセサリー 


PT-039/PT-038/PT-037/PT-036/PT-035/PT-033 PT-039/PT-038/PT-036/PT-035/PT-033 




ブラケット 


PTBK-01 

JAN： 4545350-000769 
希望小売価格23,000円 
(税込24,150円） 



水中マクロコンパ'-ジョンレンズ 

PTMC-01* け2 
JAN： 4545350-000783 
希望小売価格20,000円 
(税込21,000円） 



水中ワイドコンパ'-ジョンレンズ 

PTWc-ori 

JAN： 4545350-000813 
希望小売価格52,000円 
(税込54,600円） 


*1PT-039 装着時は、巿版の^ 52mm-67mm のステップアップリングが必、要です。 PT-038/PT-036 装着時は、巿版の八 6mm-67mm のステップアップリングが'必要です。ド下-035/ド1-033装着時は、巿販の5640.5171171-46111111と5646171の-67|11ののステップアップリングが必要です。 
*2 PT-037 装着時は、別売のマクロレンズアダプター PMLA-01 が'必要です。また、広ち側のズーム域で撮影した場合に四脚こケラレが生じます。 


PT-037 



マクロレンズァダプター 


PMLA-Ori 

JAN： 4545350 -01 1550 
希望小売価格5,000円 
(税込5,250円） 



/ くランスウェイト 


PWT-037 

JAN： 4545350 -01 1277 
希望小売価格3,800円 
(税込3夕90円） 


PT-039/PT-037/PT-036/PT-035/PT-033 



水中撮影用外部フラッシュ 


UFL-1*2 

JAN： 4545350 -01 0416 
•ガイドナソく—: GN 14 ( 陸上値、 FULL 
発光時、拡散板使用時 GN11) 

希望小売価格36,000円 
(税込37ぶ00円） 


*1PT-037 に PTMG-01 を装着する際に'必要です。 

*2 PT-039/PT-0；36 装着時は、別売のシヨートアーム PTSA-02( 税込6,300円）が'必要です。 PT-037/PT-035/PT-033 装着時は、別売のシヨートアーム PTSA-01 (税込12,600円）、または PTSA-02( 税込6,300円）が'必要です。 


■防水プロテクター関連他社製品のご案内（ユーエ 

水中クロ ーズァップレンズ 
PPIJ-01 ホ 1电2ホ3ホ4 
JAN： 4907822 -100009 
希望小売価格17,000円 
(税込17,850円） 

が応プ□テクター: PT-039/PT-038/PT-037 / 
PT-036/PT-035/PT-033 






の製品に関する不具合などは当社では一切責任を負し、力おます。 


水中クローズアップレンズ 

PCU-02*i*5 
JAN： 4907822-100054 
希望小売価格12,800円 
(税込13,440円） 

が応プ□テクター: PT-038/PT-036 / 
PT-035/PT-033 
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水中ワイドコンバージョンレンズ 
PWC-01*1*2 的 
JAN： 4907822-100016 
希望小売価格32,000円 
(税込33,600円） 

が応プロテクター: PT-039/PT-038/PT-036 / 
PT-035/PT-033 




フラケット 

PBL-01 

JAN： 4907822-100023 
希望小売価格16,000円 
(税込16,800円） 

が応プロテクター: PT-039/PT-038/PT-037 / 
PT-036/PT-035/PT-033 


W 


水中クローズアップレンズ 
PCU-03*i*3*4 
JAN： 4907822-100061 
希望小売価格17,000円 
(税込17,850円） 

が応プロテクター: PT-039/PT-038/PT-037 / 
PT-036/PT-035/PT-033 

メンテナンスセット 

PMS-01 

JAN： 4907822-100047 
希望小売価格2,000円 
(税込2,100円） 

が応プロテクター: PT-039/PT-038/PT-037 / 
PT-036/PT-035/PT-033 


ユーエヌ製品に関するお問い合わせ：（株)ユーエヌま京都台ま区=筋 2-17-9 

営業部 Tel ：03-3866-0195 Fax :03-3866-9608 ユーェヌホームページ: http :// www . un - ltd . co . jp / 営業時間:10:00〜12:00/13:00〜17:00(±•日•祝日およびけおユーェヌま:か日を除く） 
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*1 クローズアップレンスワイロソくージョンレンズ装着時には、巧蔵フラッシュは巧用できません。構造上コソくージョンレンズの中ム、がずれることがあります。 *2 ステップアップリング3個 (5648mm-67mm). (9546mm--67mm) 、 (^40.7mm-67mm) が同捆されています。 

*3 PT-039 装着時は、巿販のが 2mm-67mm のステップアップリングが'必要です。 PT-038/PT-036 装着時は、巿版の? S46mm-67mm のステップアップリングが'必要です。 PT-035/PT-033 装着時は、巿販のが 0.5mm-46mm と (646mm-67mm のステップアップリングが'必、要です。 
*4 PT-037 装着時は、別売のマクロレンズアダプター PMLA-01 が'必要です。また、広ち側のズーム域で撮影した場合に四隅にケラレが生じます。 *5 PT-035/PT-033 装着時は、巿販の5640.5 mm-46mm のステップアップリングが'必要です。 


コンパクトデジタルカメラシステムチャート 



AC ァダプター 

D -7 AC 

(/i 780/760/ A/ 770SW//J 725SW/ 
FE-220) 

• 片78日//^76日如77日5 W//^725SW 
で使用する場合、マルチァダプター 
CB-MA1 が'必要です。 


マルチアダプター 

CB - MA 1 

(" 780//J 760/ A/ 770SW/" 725SW) 


□ 


U チウムイオン充電器 

LI -40 C 

(/U780/A/760/"770SW/ 

/J725SW/FE-250/FE-240/ 

FE-230/FE-220) 



充電器セット 
BU -90 SNH 

(SP-550UZ) 


U チウムイオン充電池 

LI -42 巳 

i ののIののIけで〇る WI 
A/725SW/FE-250/FE-240/ 
FE-230/FE-220) 



ニッケル水素充電池 

B -06 NH 23 

(SP-550UZ) 



U モートケースレ 

RM - UC 1 

(SP-5 前 UZ) 



各種カメラケース 

•が応カメラケースは P .1 8でご確認ください。 



AC ァダプター 

C -8 AC 

に P-550UZ) 


[充電池/充電器I IAC アダプター [ Iコンパージョンレンズ^ 


[リモートケーブルI 


ケース 


コンパクトデジタルカメラ 


パ 780 

SP-550UZ 

パ 760 

FE-250 

バ 770SW 

FE-240 

パ 725SW 

FE-230 


FE-220 


•アクセサリーは同おされている場合と別売の場合があります。 [ -1才IIンパス製品 

•() 内はが応機種およびか応防水プロテクターです。 ,_, 

•ご購入の際は、仕様表にて動作環境をご確認くださし、。 L __I 市販製品 

•イラストのサイズ比率は製品の実物の比率とは異なります。 



コンノ（ージョンレンズァダプター 

CLA -10 

(SP-550UZ) 



テレコンノ（ージョンレンズ （1.7 倍） 
TC 0 N -17 

に P-550UZ) 


テレビI 



(映像音声出力用） 


AV ケーブル 

CB - AVC 3 

(" 780/" 760/" 770SW/W25SW/ 
SP-550UZ) 


CB - AVC 5 

(FE-250/FE-240/FE-230/FE-220) 


テレビ 


パソコン/ 
プ U ンター化 



USB 接続ケーブル 

CB - USB 6 

( い780/ " 760/ y 770SW/ い 725SW/ 


SP- 胡 OUZ) 

CB - USB 7 

(FE-250/FE-240/FE-230/FE-220) 



パソコン 各種ソフトウェア 



CNS -01 SV 

(" 780/い760/" 770SW/A/ 725SW/ 
FE-250/FE-240/FE-230/FE-220) 


ノ 

八ンドストラップ 

CHS -01 SV 

{U 780/ /•/ 760/A/ 770SW//U 725SW/ 
FE-250/FE-240/FE-230/FE-220) 



CHS -05 GY / BL/PK 

(/J770SW/A/725SW) 



[ ストラップ I 


白 〇 

xD- ピクチャーカード™ 市販の 

PC 力ードァダプター 


防水プ□テクター/ 
水中アクセサリー 


^^^"^^ 

ブラケット 


PTBK -01 

(PT-039/PT-038/PT-037 / 
PT-036/PT-035/PT-033) 




ショートアーム 

PTSA -01 

(PT-037/PT-035/PT-033) 



水中撮影用外部フラッシュ 

UFL -1 

(PT-039/PT-037/PT-036/PT-035/PT-033) 



ショートアーム 

PTSA -02 

(PT-039/PT-037/PT-036/PT-035/PT-033) 




防水プ□テクター 


防水プ□テクター 


防水プ□テクター 


防水プ□テクター 


防水プ□テクター 


防水プ□テクター 
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I NEW I 


ボディ- JAN ： 4545350 -01 0652 

レンズキット JAN ： 4545350 -010683 

ダブルズームキット JAN ： 4545350 -01 0737 



5W 


A イパークリスタルダストリダクション 
液晶に夕ー システム 



ボディー内手ぶれ補正•ライブビュー搭載の小驻軽量モデル。 


E -510 ボディーオープン価格 / E -510 レンズキットオープン価格 / E -510 ダブルズームキット各才ープン価格 


[ E - 已1日/ E - 4 1 日の共通機能 


進化した新ライブビュー機能搭載 


オリンパス独自のダストリダクションシステム 


液晶モニターを見なびら撮影でさ 
るライブビュー機能により、ファイン 
ダーを骗けないようなアングルの 
撮影ち巧能です。さらに、表示画面 
を7倍/1日倍にでさる拡大表示や、 
露出補正’ホワイトノ くランスの補正 
効果を液晶モニターで確認しなび 
ら撮影でさるため、より簡単に狙い 
通りの撮影び楽しめます。また、上 
下左ち] 76度の広い視野角を実 
現した八イパーク U スタル液晶を 
搭載。斜めからでも画面び見やすく、 
ライブビュー機能の可能性を最大 
限に引さ出します。 

•ライブビュー時の AF ロックは AFL ボタンで斤います。 



ハイアングルや口ーアングルの撮影も楽々。 





撮像センヴー前面の □ ーノ くスフィルターとシャッターの間に設置したスー 
パーソニックウェーブフィルター （ SSWF / 超音波防塵フィルター ） を超 
音波振動させることで、ゴミやホコ U を瞬時に仏い落とします。また、撮 
像センヴーとスーパーソニックウェーブフィルターの間を密閉構造に 
することで、□ーパス 
フィルターや撮像セン 
ヴー表面へのホコ U 
などの侵入を防止。レ 
ンズ交換時などに入り 
込むホコ U などで画質 
を損なう問題を大幅 

( し低減します。 ダストリダクションシステムの構造（イメージ） 

高画質を実現するデジタル専用設計 


撮像センサーにゴミが付くと写 
真に写り込んでしまし、ます。 



OLYMPUS 


7倍拡大表示 


1，000万画素 Live M 0 S センサー& TruePic の 

1，日日日万画素高画質 Live MOS センサーと新開発 TruePic (トゥルー 
ビック） のエンジンを搭載。低消費電力、発熱•ノイズの少ない撮影ユニッ 
卜を実現しなびら、描写力 • 階調表現 • 色再現力を向上させました。 


撮像センサーの実力を最大限に引さ出すデジタル専用設 I ■ U 
計のフォーサーズシステムを採用。高画質と携帯性の両 

Ai ■を夫現しま 9。 FourThirds 

その他の特徴 

■ 高速で正確な測光びできる49分割デジタル ESP 測光 
■ 力ード容量いっぱしぶで撮影巧能 （ HQ モード時、当社測定条件によ 
る）な、3コマ/秒の高速連写 
■ RG 巨ヒストグラム表示 
■ 微妙な調整ちでさるホワイトノ くランス補正 
■ 目的により選べる4種類の仕上びりモード 

■ 被写体の水平•垂直を簡単にチェックでさる署線表示(ライブビュー時） 
■ プ□グラム AE 、 絞り優先 AE 、 シャッター優先 AE 、 マニュアル露出に 
加え、かんたん撮影モードも搭載 

■ コンパクトフラッシュ& xD - ピクチヤーカードび使えるデュアルス□ット 
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*1 2007年7巧現を、レンズ交換式デジタルー眼レフにおいて。キ2手ぶれ補正効果は、レンズの種類や撮影条件により異なります。 *3 測を法に関する測を法に関する詳細は巻末でご確認ください。•撮影機種名が記載されてし、る写真外は、効果や機能を説明するためのイメージです。 



レンス''キット 
ダブル ズーム キット 


JAN ： 4545350 -010546 
JAN ： 4545350 -010577 
JAN ： 4545350 -010621 


iNEWl 



4/0 


画像処理 

エンジン 


IruEp に 

し", 


A イパークリスタルダストリダクション 
液晶に夕- システム 


が 

HyperCrystal 



世界最小 • 最薄 • 最軽量ボディー • ライブビュー搭載。 


E -410 ボディーオープン価格 / E -410 レンズキットオープン価格 / E -410 ダブルズームキット各才ープン価格 


「 E - 已10の特長 _ ] IE - 410の特長 _； 

望遠ちマク□も安/こ\のボディー内手ぶれ補正 世界最い最薄 • 最軽量ボディー 


小型軽量ボディーに高性能手ぶれ補正機構を搭載。新開発のセンサー 
び的確に手ぶれを検知、超音波モーターび撮像センサーを素早く正確 
に移動して、シャツタースピードで最大4段分# 2 の高い手ぶれ補正効果 
を実現します。ボディー内で手ぶれを補正するので、すべてのフオーサー 
ズレンズで補正効果を発揮します。さらに、手ぶれ補正モードは、上下 
左ち•全ち位のぶれを補正する 「 I . S . 1モード」と、上下ち向のぶれのみ 
を補正する n.s.2 モード」から選択巧能です。 



ボディー内手ぶれ巧正機能（イメージ) 


才 U ンノ くスならではのル型化技術を凝縮し、メインフレームはもちろん、 
各部のレイアウトから電子回路基板やシャッターユニット、ノ くッテ U - にい 
たるまでをゼ□から見直して最適化。世界最ノ」ぃ最薄 • 最軽量ボディー#1 
を実現しました。手の中にしっくりおさまる約37己呂の軽量ボディーは、 
ノ（ッグにもすっぽり入るほどコンノ くクト。ズームキットの1 4-42 mm の 
広角レンズは全長61 mm ’ 19日呂、4日-1己日 mm の望遠レンズも全長 
72 mm -22 日呂と携帯性 
にすぐれているので、広角 
から望遠までの幅広い撮 
影を気軽に楽しむことび 
でさます。 



撮影可能枚数 


撮影可能枚数 


同捆の U チウムイオン充電池 ( BLM -1) で約6已日枚撮影可能(フラッシュ 同捆の U チウムイオン充電池 ( BLS -1) で約已日日枚撮影可能(フラッシュ 

使用率已日％、光学ファインダー使用時。 CIPA 規格によるつ 使用率已日％、光学ファインダー使用時。 CIPA 規格によるつ 


E -510 まな同お品 

♦リチウムイオン充電池 (BLM-1) 

♦リチウムイオン充電器 (BCM-2) 

•CD-ROM (OLYMPUS Master 2 、 
Windows 983E 対応用ドライバーソフト等) 
♦USB ケーブル 
♦ビデオケーブル 
♦アイピースキ ヤップ （ EP-4) 

♦シヨルタ'-ストラップ 

• E-510 レンズキットには、上記同捆品と ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 レンズが同捆されています。 

• E-510 ダカレズームキットには、上記同相品と ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 レンズ、 

ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 レンズが同個されてし、ます。 



E -410 まな同お品 

好 

iSi ■■■ 


♦ U チウムイオン充電池 （ BLS -1) 

♦ U チウムイオン充電器 ( BCS -1) 

• CD-ROM (OLYMPUS Master 2、 
Windows 9 日 SE 対応用ドライバーソフト等) 
♦ USB ケーブル 
♦ビデオケーブル 
♦アイピースキャップ ( EP -4) 

♦シヨルダーストラップ 


• E-410 レンズキットロよ、上記同巧品と ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 レンズが同捆されています。 

• E-410 ダカレズームキットには、上記同捆品と ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 レンズ、 

ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 レンズが同巧され てし、 ます。 


23 





















































E - 510 / E - 410主な仕様 




E-510 

E-410 

機種 

底 

■ Bb 





希望小売価格 

各才ープン価格 

型式 

形式 

レンズ交換まライブビューデジタルー眼レフカメラ 

レンズ交換式ライブビューデジタルー眼レフカメラ 


記録媒体 

CF 力ード (Typel • 11)、マイクロドライブうホ応、 xD- ピクチャーカード 

CF 力ード (Type I . II)、マイクロドライブ対応、 xD- ピクチャーカード 


撮像画面サイズ 

17.3X13.0mm 

17.3mmX13.0mm 


レンス''マウント 

フオーサース''マウント 

フオーサーズマウント 


ヵメラ部有効画素数 

1,000万画素 

1,000万画素 

撮像素子 

形式/有効画素数 

4/3型 Live MOS センサー/約1,090万画素 

4/3型 Live MOS センサー/約1,090万画素 


アスペクト比 

1.33(4:3) 

1.33 (4:3) 


防塵が応 

スーパーソニックウエーブフィルター (SSWF: 超音;即ち塵フィルター） 

スーパーソニックウエーブフィルター (SSWF: 超音波防塵フィルター) 

記録万式 

記録画像形式 

RAW (12bit ロスレス圧滿）、 JPEG、RAW+JPEG 

RAW(12bit ロスレス圧縮）、 JPEG、RAW+JPEG 


記録画素数 

[RAW] 3648X2736、 [JPEG] 3648X2^6 〜 640X480 

[RAW] 3648X2736、 [JPEG] 3648X2736 〜 640X480 

ファインダー 

方式 

アイレベルー眼レフ方式 

アイレベルー眼レフ方式 


視野率/倍率 

約95%/約 0.92 倍 （一1m- 1 50mm 無限遠） 

約95%/約 0.92 倍 （一1m- 1 50mm 無限遠） 


アイポイント 

約 14mm(—Im—i 時） 

約 14mm(-1m-i 時） 


視度調節範囲 

-3.0 〜 

-3.0 〜- M.Om-1 


フォーカシングスクリーン 

固を式（ネオルミマイクロマットタイプ） 

固を式（ネオルミマイクロマットタイプ） 


アイピースシャッター 

アイピースキャップ EP-4 (同相）使用 

アィピースキャップ EP-4 (同お）使用 


ラィブビュ- 

Live MOS センサー、視野率100%、露出補正反映、ホワイトバランス反映、 MF/S-AF 可能、拡大表示可能 (7 倍、10倍） 

Live MOS センサー、視野率100%、露出補正反映、ホワイい6ンス反映、 MF/S-AF 可能、拡大表示可能 (7 倍、10倍） 


表示 

爵線表示、 AF フレーム表示、 AF ポイント表示、撮影情報上ストグラム、手ぶれ補正モード 

置線表示、 AF フレーム表示、 AF ポイント表示、撮影情報、ヒストグラム 

W ュ- 

プレビュ-機能 

あり （Fn ボタンをプレビューにカスタム設ますることで可能)、光学ファインダーか背面液晶の選巧が可能 

あり（イボタンをプレビューにカスタム設をすることで可能）、光学ファインダーか背面あ晶の選択が可能 

iWll 

おま 

内蔵式（撮像センサーシフト式手ぶれ補正） 

- 


モード 

2モード （I.S.1J.S.2) 

- 


有効補正範囲 

最大 4EV (レンズの種類や撮影条件により異なります） 

- 

液晶モニター 

種類/サイズ 

ハイパークリスタル巧晶伴透過型 TFT カラー巧晶）/2.5型 

ハイパ-クリスタル巧晶（半透過型 TFT カラ-液晶）/2.5型 


画素致/再生時視野を 

約23万画素/100% 

23万画素/100% 


輝度調整 

±7段階調節可能 

±7段階調節可能 

フォーカス 

AF 方式 

TTL 位相差お出方ま 

TTL 位相差お出方式 


フォーカスモード 

シングル AF (S-AF) /コンティニュアス AF (C-AF) /マニュアルフオーカス (MF) /S-AF+MF/C-AF+MF 

シングル AF/ コンティニュアス AF/ マニュアルフオーカス/ S-AF+MF/C-AF+MF 


測距点 

3点（自動、任意選が可能） 

3点（自動、 f 壬意選択可能） 


測距輝度範囲 

EV 0~19(20°C/IS0100) 

EV 〇〜19(20で/旧0100) 


AF 補助光 

0( 内蔵フラッシュによる、発光禁止設を可能、専用外部フラッシュの AF イルミネーターでも可能） 

0( 内蔵フラッシュによる、発光禁止設を可能、専用か部フラッシュの AF イルミネーターでも可能） 


AF □ック 

シングル AF でレリーズ半巧し/ AFL ボタンによる設まも可能（ライブビュー時の AF ロックは AFL ボタンで行し、ます） 

シングル AF でレリーズ半押し/ AFL ボタンじよる設をも可能（ライブビュー時の AF ロックは、 AFL ボタンで行し、ます） 


動体予測 

コンティニュアス AF モードに連動 

コンティニュアス AF モードに連動 


フオーカスエイド 

〇 

〇 

露出制御 

測光方ま (TTL 開放測光） 

49分害 IJ デジタル ESP 測光、中央部重点平均測ホ、スポット測光、スポット測光ハイライト/シャドーコントロール 

49分害げジタル ESP 測光、中央部重点平巧測光、スポット測光、スポット測ホ M イライト/シャドーコントロール 


測光範囲 

EV 1〜 20(50mmF2、IS0100 相当） 

EV 1~20(50mm F2JS0100 巧当） 


露出制御方ま 

AUTO、 プ□グラム AE ヴ□グラムシフト可能）、絞り優先 AE、 シャッター優先 AE、 シーンプ□グラム AE、 

シーンセレクト AE、 マニュアル 

AUTO、 プログラム AE ヴログラムシフト可能)、絞り優先 AE、 シャッター優先 AE、 シーンプログラム AE、 

シーンセレクト AE、 マニュアル 


シーンプログラム AE 

ポ-トレ-卜、風景、マクロ、スポ-ツ、夜景&人物 

ポートレート、風景、マクロ、スポーッ、夜景&人物（水中ワィド、水中マクロの設定も可能） 


シーンセレクト AE 

ポートレート、風景、風景&人物、夜景、夜景&人物、チャイルド、スポーツ、ハイキー、口ーキー、ぶれ軽減、マクロ、 

ネイチャーマクロ、キャンドル、夕日、巧ち上げ巧义、文書、バノラマ（オリンバス製 xD- ピクチャーカード使用時)、ビーチ&スノー 

ポ-トレ-卜、風景、風景&人物、夜景、夜景&人物、チャイルド、スポ-ッ、イキー、口-キ-、ぶれ軽減、マクロ、ネイチャーマクロ、 

キャンドル、夕日、巧ち上け'巧义、文書、バノラマ讨リンバス製 xD- ピクチャーカード使用時)、ビーチ&スノー、水中ワイド、水中マクロ 


感度(標準出力感度） 

才ート (AUTO、 プログラム AEJ 交り優ホ AE、 シーンプログラム、シーンセレクト、フラッシュ発光時に ISO 自動調整)/ 

マニュアル（旧0100〜160 0)(1EV ステップ） 

才ート (AUTO、 プログラム AE、 紋パ憂ホ AE、 シーンプログラム、シーンセレクト、フラッシュ発光時に ISO 自動調整)/ 

マニュアル（旧0100〜160 0)(1EV ステップ） 


露出補正 

±5EV (1/3、1/2、1 EV ステップ選択可能） 

±5EV(1/3EV ステップ） 

I 

AE □ック 

レリーズ半巧し、 AEL ボタソこよる設定も可能 

レリーズ半押し、 AEL ボタ:4こよる設定:も可能 


AE ブラケット 

3コマ（0.3、0.5、0.7、1 EV ステップ選択可能） 

3コマ(0.3、0.7、1 EV ステップ選択可能） 

ホワイトパランス I 

才ート 

〇 

〇 


ホワイト/くランス補正 

R-B 軸、 G-M 軸を±7ステップで補正可能（才ート WB、 プリセット WB、 ワンタッチ WB 時） 

R-B 軸、 G-M 軸各±7ステップで補正可能（才ート WB、 プリセット WB、 ワンタッチ W 己時） 

I 

ブ J セット 

7種類 (3,000K 〜7,500 K) 

7種 (3,000K 〜7,500 K) 


ワンタッチ 

1種類登録可能 

1種類登録可能 

I 

カスタム 

1種類登録可能 (2,000K 〜14,000 K) 

1種類登録可能 (2,000K 〜14,000 K) 


ブラケット 

ロマ （R-B 軸、 G-M 軸）を2、4、6ステップで選択可能 

- 

カラーモード [ 

色空間 

sRGB. Adobe RGB 

sRGB. Adobe RGB 

仕上がりモード 

モード 

VIVID、NATURAL、FLAT、 モノトーン（巧期設定: NATURAL) 

VIVID、NATURAL、FLAT、 モノトーン個期設を NATURAL) 

I 

調整パラメーター 

る仕上がりモ-円こ対し、コントラスト、シャ-乃スをる跟階で設を可能/ VIVID、NATURAL. FLAT、 それぞれじがし彩度をる5段階で常を可能 

を仕上がりモ-ドにがし、コントラスト、シャ-プネスをを5段階で常を可能/ VIVID、NATURAL、FLAT それぞれじ対しぶ度をを跟階で設を可能 


フィルター効果 

モノトーンに対し、黄、オレン义ホ、緑フィルターを設を可能 

モノトーンにがし、黄、オレンスホ、緑フィルターを設を可能 

I 

調色 

モノトーンにかし、セピア、青、紫、緑調色を設を可能 

モノトーンにがし、セピア、青、紫、緑調色を設を可能 

シャッター 

形ま 

電子制御フォーカルプレーン式 

電子制御フォーカルプレーン式 


シャッタースピード 

AUTO モード:2〜1/4,000秒、 P(Ps)/A/S/ マこュアルモード:60〜1/4,000秒（バルブ:最長8分）、 

シーンプログラム*/シーンセレクトモード* :4〜1/4,000秒 * モードによる（1/3、1/2、1 EV ステップ選巧可能） 

AUTO モード:2〜1/4,000秒、 P(Ps)/A/S/ マニュアルモード:60〜1/4,000秒（バルブ:最長8分）、 

シーンプログラム*/シーンセレクトモード* :4〜1/4,000秒去モードによる （1/3EV ステップ） 


セ J レフタイマー 

12秒/2秒（キャン七ル可） 

12秒/2秒（キャンセル可） 

I 

リモコン 

RM-1 (別売）（バルブ撮影制御可能） 

RM-1 側売）（バルブ撮影制御可能） 


リモートケーブル 

RM-UC1 (別売）（バルブ撮影制御可能） 

RM-UC1 側売）（バルブ撮影制御可能） 

I 

低振動モード 

1〜30秒から選が可能 

1〜30秒から選択可能 

卜 WF 

ドライブモード 

1コマ、連続撮影、セルフタイマー、リモコン 

1コマ、連続撮影、セルフタイマー、リモコン 

田 I 

連続撮影速度 

約3コマ/砂 

約3コマ/秒 


最大撮影コマ数 

[RAW] 8コマ 

[RAW] 8コマ 


(当社試験条件による） 

[JPEG] 圧縮率/記録画素数による （HQ モード:力ード容量いっぱし、まで、 SanDisk Extreme III 使用時） 

[JPEG] 圧縮率/記録画素数じよる （HQ モード:力ード容量いつ肌、まで） 

フラッシュ I 

調光方式 

TTL 調光（マニュアル制御可） 

TTL 調ホ（マこュアル制御可） 


内蔵フラッシュ 

TTL 調光内蔵フラッシュ GN=12(ISO 100) 

TTL 調光内蔵フラッシュ GN=12 (ISO 100) 

I 

フラッシュ同調速度 

1/180秒 lii 下、スーパー FP 時1 /4,000秒 下 

1/180秒1^(下、スーパードド時1/4,000秒が下 


調光補正 

±2EV (1/3、1/2、1 EV ステップ選択可能） 

±2EV(1/3EV ステップ） 


フラッシュモード 

自動発光、赤目軽減発光、スローシンクロ佛幕シンクロ）+ホ目軽減発光、強制発光、 

スローンンクロ佛幕シンクロ）、スローシンクロ（後幕シンクロ）、マニュアル発光、発光禁止 

自動発光、ホ目軽減発光、ホ目軽減スローシンクロ、強制発光、スローシンクロ（ホ幕シンクロ）、 

スローシンクロ（後幕シンクロ）、マニュで J レ発光、発光禁止 


ブラケット 

3コマ（0.3、0.5、0.7、1 EV ステップで選が可能） 

- 

® I 

再生機能 

1コマ、インデックス (4/9/1 6/25コマ）、カレンダー再生、拡大 （2 〜14倍）、自動再生、回転再生（自動可） 

1コマ、インデックス (4/9/1 6/2ロマ）、カレンダー再生、あ大 （2 〜14倍）、自動再生、回串云再生（自動可） 


情報表示 

ヒストグラム（輝度/ RG 己独立可能)、/、イラ仆/シャドー警告表示、 AF フレーム表示、を種撮影情報表示、表示 OFF 

ヒストグラム表示(輝度/ RGB 独立可能)、/、イライト/シャド-警告表示、 AF フレ-ム表示、る種撮彰情報表示、表示 OFF 

メニュ—機能 j 

液晶モニター言語表示 

日本語、英語 （1 言語追加可能） 

日本語、英語 （1 言語追加可能） 

カスタムセッティ 

マイモード 

2種類設を可能 

- 

消モ [ 

消去機能 

1コタ肖去、全コマあ'去、選がコタ肖去（プロテクト機能付き） 

1コタ肖去、全コタ肖去、選択コタ肖去（プロテクト機能付き） 

=«- 

メディア間コピー機能 

ロマコピー、全コマコピー、選択コマコピー 

1コマコピー、全コマコピー、選択コマコピー 

編集 

RAW 編集 

RAW 現像 

RAW 現像 


JPEG 編集 

モノクロ作成、セピア作成、赤目軽減、鮮やかさ調整、リサイズ 

モノクロ作成、セピア作成、赤目補正、鮮やかさ調整、リサイズ 

わント I 

乃ント機能 

プリント予約 （DPOF) 、ダイレクトプリント （Pic 旧 ridge 加拭 

プリント予約 （DPOF) 、ダイレクトプリント （Pic 旧 ridge 拙ち） 

入出力 

ソコンインターフェイス 

USB2.0 Hi-Speed (ストレージ、カメラコントロール） 

USB2.0 Hi-Speed (ストレーン'、カメラコントロール） 

I 

USB/ ビデオ端子 

専用マルチコネクター (Video:NTSC/PAL 選択可旨目、別売リモートケーカレ RM-UC1 使用可能） 

専用マルチコネクター (Video:NTSC/PAL 選択可能、別売リモートケーカレ RM-UC1 使用可能） 


フラッシュ端子 

ホットシュー 

ホットンュー 

電源_ I 

電池 

専用リチウムイオン電池 BLM-1 

専用リチウムイオン充電池 BLS-1 

大きさ!^ 

幅X高さX奥行 

1%mmX91.5mmX68mm 

1 29.5mmX91 mmX53mm 

貫量(ボディ-のみ） I 


約 470g 

約 375g 


使用可能温度 

〇〜40で(動作時)/-20〜60で(イ呆初寺） 

〇〜40で(動作時)/ -20 〜60で (f 呆存時） 

I 

使用可能湿度 

30〜90% (動作時)/10-90% (イ呆初寺） 

30〜90% (動作時)/10-90% (保な時） 


•外観•仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承くださし、。 
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オリンパス E - システムシステムチャート 



セ S 八ードケース L 

^S-5SH キ1 

JAN： 4545350 -003296 
希望小売価格5,000円 
(税込5,250円） 


£-510用|- 


セ S 八ードケース 
CO 6SU*1 
JAN： 4545350 -008772 
希望小売価格5,000円 
(税込5,250円） 


{]e- 41 0 用 !- 


/ JAr 


ショルダーストラップ 
CSS-S101L (本まブラック） 
iN： 4545350-011321 
希望小売価格3,600円 
(税込3,780円） 




CSS- 


レダーストラップ 

;-S102L (本まホワイト） 
JAN： 4545350-011338 
希望小売価格3,600円 
(税込3,780円） 


シヨルダーストラップ 
CSS-S103L (本まブラウン） 
JAN： 4545350-011345 
希望小売価格3,600円 
(税込3,780円） 


JAr 


'ヨルダーストラップ 

CSS-S104L (本まダークブラウン） 
^N： 4545350-011352 
希望小売価格3,600円 
(税込3,780円） 


ショルダーストラップ 
CSS-S001 (ブラック/アクア） 
JAN: 4545350-011 
希望小売価格2,400円 
(税込2,520円） 


/ JAr 


シヨルタ'ーストラップ 
CSS-S002( ブラック/ピンク） 
iN： 4545350-011376 
希望小売価格2,400円 
(税込2,520円） 


ショルダーストラップ 
CSS-P001 (ブラック） 
JAN： 4545350 -00711 9 
希望小売価格3,000円 
(税込3,150円） 


CS 

/ JAI 


リチウムイオン充電器 

BCM-2 

JAN： 4953170 -197994 
希望小売価格6,000円 
(税込6,300円） 


U チウム電池 

CR123A X3 本 


U チウムバッテ U- ホルダー 

LBH-1 

; JAN： 4545350 -004385 
希望小売価格2,000円 
(税込2,100円） 


♦製品写真およびイラストのサイズ比率は製品の実物の比率とは異なります。 

二同欄されている製品については、 P.23 の主な同個品でご確認ください。 


抓 


リチウムイオン充電器（急速）リチウムイオン充電器 


BCM-1 
JAN： 4953170 -158964 
希望小売価格10,000円 
(税込10,500円） 


BLM-1 
JAN： 4953170 -158957 
希望小売価格8,800円 
(税込9,240円） 



ク 


U チウムイオン充電器 

BCS-1 

JAN： 4545350 -007911 
希望小売価格6,000円 
(税込6,300円） 


U チウムイオン充電池 

BLS-1 

JAN： 4545350 -007942 
希望小売価格7,000円 
(税込7,350円） 


E-510 用 I 


づ £-410用|- 


リモコン 

RM-1 

JAN： 4953170 -01 7452 
希望小売価格3,000円 
(税込3,150円） 


よ 


U モートケーブル 

RM-UC1 

JAN： 4545350 -008291 
希望小売価格6,000円 
(税込6,300円） 


♦E-51 0、 E-41 0に同欄されている! 


エクステンション 

チューブ 

EX-25*2 

JAN： 4953170 -160271 
希望小売価格16,000円 
(税込16,800円） 


か 


テレコンバー ター 

EC-14 

JAN： 4953170 -154003 
希望小売価格56,000円 
(税込58,800円） 


OM アダプター 

MF-1*3 

JAN： 4545350 -004392 
希望小売価格16,000円 
(税込1も800円） 


OM システム 
レンズ群 * 3 


ZUIKO DIGITAL |受ま生産品| 

ED 300mm F2.8 - 

JAN： 4953170 -158346 
希望小売価格875,000円 
(税込918,750円） 


010 


ZUIKO DIGITAL 
ED 90-250mm F2.8 
JAN： 4545350-001377 
希望小売価格800,000円 
(税込840,000円） 


ZUIKO DIGITAL 
ED 40-150mm F4.0-5.6 
JAN： 4545350 -006808 
希望小売価格37,400円 
(税込39,270円） 


巧 

巧 


ZUIKO DIGITAL 
ED 18-180mm F3.5-6.3 
JAN： 4545350-001 438 
希望小売価格60,000円 
(税込63,000円） 




ZUIKO DIGITAL 
ED 14-42mm F3.5-5.6 
JAN： 4545350 -006778 
希望小売価格31,000円 
(税込32,550円） 


ZUIKO DIGITAL 
ED 7-14mm F4.0 が 
JAN： 4953170 -171765 
希望小売価格236,000円 
(税込247,800円） 



m 




市販製品 


ZUIKO DIGITAL 
ED 150mm F2.0 
JAN： 4953170 -171758 
希望小売価格310,000円 
(税込325,500円） 


ZUIKO DIGITAL 
ED 50-200mm F2.8-3.5 
JAN： 4953170 -153976 
希望小売価格125,000円 
(税込131,250円） 


ZUIKO DIGITAL 
ED 35-100mm F2.0 
JAN： 4545350 -003012 
希望小売価格355,000円 
(税込372,750円） 


ZUIKO DIGITAL 
14-54mm F2.8-3.5 
JAN： 4953170 -153983 
希望小売価格75,000円 
(税込78,750円） 


ZUIKO DIGITAL 
11 -22mm F2.8-3.5 が 
JAN： 4953170 -167676 
希望小売価格106,000円 
(税込111,300円） 


ZUIKO DIGITAL が 
ED 8mm F3.5 Fisheye 
JAN： 4545350-001 452 
希望小売価格93,000円 
(税込97,650円） 


ZUIKO DIGITAL 
35mm F3.5 Macro 
JAN： 4545350 -001414 
希望小売価格35,500円 
(税込37,275円） 


トス/ 

、トラップ 


ショルダーストラップ 
CSS-P002( カレー) 
IAN： 4545350 -0071 26 
希望小売価格3,000円 
(税込3,150円） 


デジタルー眼レフカメラ 

ミ -510 
ミ -4,0 


マグニフアイヤーアイカップ 

ME-1 

JAN： 4545350 -00571 9 
希望小売価格5,000円 
(税込5,250円） 


I アイカップ 
EP-6( 大型） 

JAN： 4545350 -004378 
希望小売価格1,750円 
(税込1,837円） 




アイカップ 

EP-5 

JAN： 4545350 -003302 
希望小売価格625円 
(税込656円） 



xD- ピクチャーカード™ 
才ープン価格 


n - 


コンノ くクトフラッシュ/マイク□ドライブ 


a 


ノ（リマグニアングルフアインダー 

VA-1 

JAN： 4953170 -196003 
希望小売価格24,800円 
(税込26,040円） 


プリンター (Pic 

昇 


US 日ケーブル 
(Pic 旧 ridge 対応機種） 


マク□フラッシュ 
コント□— ラー 

FC-1 

JAN： 4953170 -160301 
希望小売価格44,000円 
(税込46,200円） 


ZUIKO DIGITAL 
ED 50mm F2.0 Macro 
JAN： 4953170 -153990 
希望小売価格81,000円 
(税込85,050円） 


ツインフラッシュ 
TF-22*i 

JAN： 4953170 -160295 
♦シューリング SR-1 同栖 
希望小売価格56,000円 
(税込58,800円） 

.U ングフラッシュ 

‘I RF-11*i 

j JAN： 4953170 -160288 
希望小売価格35,000円 
(税込36,750円） 


フラッシュアダプターリング 

FR-1 

JAN： 4953170 -160356 
希望小売価格12,500円 
(税込13,125円） 


ツインフラッシュセット 

STF-22*i 

JAN： 4953170 -16051 6 

•FC-1/TF- ののキット 

希望小売価格95,000円（税込99,750円） 

U ングフラッシュセット 

SRF-11*i 

JAN： 4953170 -160509 

•FC-1/RF-11 のキット 

希望小売価格74,000円（税込77,700円） 


フラッシュ八イボルテージセット SHV-1 
JAN： 4953170 -160493 
♦HV-1/BN-1/AC-2/ ケースのキット 
希望小売価格65,000円（税込68,250円） 


八イボルテージパック 

HV-1 

♦SHV-1 のセット販売のみ 



ニッケル水素電池 

BN-1 

JAN： 4953170 -160479 
希望小売価格20,000円 
(税込21,000円） 




AC ァダプター 

AC-2 

♦SHV-1 のセット販売のみ 


ブラケットケーブル フラッシュノのーグリップ 

FL-CB02 FP-1*4 

JAN： 4953170 -020667 JAN： 4953170 -160325 
希望小売価格7,000円希望小売価格37,500円 
(税込7,350円） （税込39,375円） 


オフフラッシュケープル 

FL-CB05 

JAN： 4953170 -139277 
希望小売価格8,000円 
(税込8,400円） 


19 i 


エレクト□ニックフラッシュエレクト□ニックフラッシュエレクト□ニックフラッシュ 

FL-50 FL-：36 FL-20 

JAN： 49531 70-1 60318 JAN： 49531 70-195648 JAN： 49531 70-1 54010 
希望小売価格56,000円希望小売価格28,600円希望小売価格15,000円 
(税込58,800円） （税込30,030円） （税込15,750円） 


ホットシュ’ 


*1 装着できるレンズは、オリンパスホームぺージでご確認ください。 *2 ZUIKO DIGITAL 11 -22mm. ED 7-14mm および ED 8mm Fisheye と EX-25 を組み合わせて使用することはできません。 *3 OM アダプターと組み合わせて使用できる OM システムレンズには制限があります。また OM シス 
テムレンズの製造は終了とをっております。詳しくはオリンパスホームぺージ http://olympus-esystem.jp/ をご實ください。 *4 フラッシュパワーグリップ FP-1 のシャツターボタンは働きません。カメラ側のシャツターボタンで撮影して下さい。 



PPO-E01 

JAN： 4545350 -002336 
•耐圧水深 60m 
希望小売価格50,000円 
(税込52,500円） 


PPO-E02 

JAN： 4545350 -002343 
♦耐圧水深 60m 
希望小売価格57,000円 
(税込59,850円） 


PPO-E03 


PER-E01 


JAN： 4545350 -002350 JAN： 4545350 -002374 
♦耐圧水深 60m ♦耐圧水深 60m 

希望小売価格57,000円希望小売価格16,000円 
(税込59,850円） （税込16,800円） 


PPO-E04 

JAN： 4545350 -002367 
♦耐圧水深 60m 
希望小売価格118,000円 
(税込123,900円） 


PER-E02 

JAN： 4545350 -002923 
参耐圧水深 60m 
希望小売価格32,000円 
(税込33,600円） 


PPO-E05 

JAN： 4545350 -008710 
参耐圧水深 40m 
希望小売価格48,000円 
(税込50,400円） 


防水プロテクターや防水レンズポートに関する 
詳細は、オリンパスホームぺージ、もしくは防水 
プロテクター総合カタログでご確認ください。 


*1 名■レンズ用の防水レンズポート（別売）が'必要です。 *2 水中での TTL 才ート撮影が可能です。 FL-%/FL-20 (別売）の AUTO モードは使用できません。 
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最先端テクノ □ジーを凝縮した、高音質にレコーダー、 Voice - Trek シリーズ 


Voice け Trek け > 

DS -50 才-プン価格 

JAN ： 4545350-008345 


DS -40 才—プン価格 

JAN ： 4545350-008369 


最大録音273 時間 15 分 


Windows 対ん巳、| 


最大録音134 時間 10 分 


[Windows 対応 ] 


s 圍圍 s 国圈 


^ 占 I モ间巧 

^ 曰 I 遅聞き 





DS -40 


WM A お式で高音質録音•再生が楽しめる本格派モデル。 

■ ク IJ アな音声再生を実現するノイズキャンセル機能•□ーカットフィル 
ター•音声フィルターを搭載。 

■ WMA 形式による日〇〜19,000 Hz の広範囲な周波数帯域の高音質 
ステレオ録音び可能。 Windows Media 円 ayer で簡単再生。 

■ マイク感度び3段階で切り換えられ、ズーム録音わ可能。 

■ 着脱式ステレオマイクを付属。録音用の専用 U モコン RS 29( DS - 己0の 
み同捆促使い、リモコンステレオマイクとしての使用も可能。 

■ WMA/M P 3 音楽ファイ>1レの高音質ステレオ再生び可能* 2 。 

■ 同捆の DSS Player Ver 7 を使ってポッドキャスティングび可能。 

■ USB マスストレージクラス対応で文書•画像ファイルの保存び可能。 

■ データの高速転送び可能な US 目 2.0 Hi-Speed に対応。 


Voice け Trek け 


V -61 才—プン価格 

JAN ： 4545350 -01 0102 


V -51 ォ-プン価格 

JAN ： 4545350 -01 0126 


最大録音 555 時間 45 分 
最大保存巧数約ち00巧 


[Windows 対応」 


最大録音 277 時間 35 分 
最大保存曲数約 250 巧 


[Windows 乂が巳 、 i 




%!動旱圖き釋 


SRSC の面 



WM A 高音質ステレオ録音 • 再生が可能な、 

薄型 • 大容量セノ くレートモデル。 

■ ク U アな音声再生を実現するノイズキャンセル機能=^1•□ーカットフィル 
ター•音声フィルターを搭載。 

■ WMA 形式による曰〇〜19,000 Hz の広範囲な周波数帯域の高音質 
ステレオ録音び可能。 Windows Media 円 ayer で簡単再生。 

■ WMA / MP 3 音楽ファイルの高音質ステレオ再生び可能* 2 。 

■ 音楽の臨場感を高める SRS 社の音響技術 WOW XT # 3 搭載。 
■パソコンに US 巨ダイレクト接続* 4 可能なセパレートモデル。 

■ USB マスストレージクラス対応で文書•画像ファイルの保存び可能。 

■ データの高速転送び可能な USB 2.0 Hi-Speed に対応。 

■ 語学学習•書き起こしに便利な早聞き•遅聞き再生、インデックス機能。 


Voice •け Trek け 


V -30 オープン価格 

JAN ： 4545350-003883 


最大録音 68 時間 55 分 
最大保存曲数約 GO 曲 


Kroal bcHn 1 


USB 

ストレ-ジ 
クラス対応 



SRSC*) 



WMA ステレオ録音が可能な軽量 • 薄型セ/心ートモデル。 

■ WMA 高音質ステレオ録音、 Windows Media 円 ayer で簡単再生 

■ WMA / MP 3 音楽ファイルの高音質ステレオ再生び可能# 2 。 

■音楽の臨場感を高める SRS 社の音響技術 wovr 3 搭載。 
■パソコンに US 巨ダイレクト接続* 4 可能なセパレートモデル。 

■ USB マスストレージクラス対応で文書•画像ファイルの保存び可能。 
■ 語学学習•書き起こしに便利な早聞き•遅聞き再生、インデックス機能。 
■使用頻度の高いボタンを集中レイアウトした簡単操作設計。 


Voice け Trek け 


V -11 才—プン価格 

JAN ： 4545350 -00671 6 


最大録音 27B ま間 20 分 


[Windows 対応」 


圏國關圍圍圍 



USB ダイレクト接続可能なセパレートモデル。 

■パソ]ンに US 目ダイレクト接続*可能なセパレートモデル。 

■ US 巨マスストレージクラス対応で文書•画像ファイルの保存び可能。 

■ ミ凡用性に優れた WMA 形式採用。 

■語学学習•書き起こしに便利な早聞き•遅聞き再生、インデックス機能。 
■音声に反応して自動的に録音びスタートする音声起動装置 ( VCVA ) 搭載。 
■ 単4アルカリ電池1本で、最大21時間(当社測定条件による)のモノラル録音び可能。 


• 最大録音時間は丄 P (長時間）モードで記録できる合計時間です。 • 最大保を曲数は、音楽データのみ、 128 kbps のファイルを、1曲4みで換算した場合です。 • Macintosh での再生は 、 Windows Media 円 ayer for Mac のインストールにより可能です。 
*1 日本電気株式会社が開発した巧術です。 *2 著作権な護 （ DRM ) 機能がかかっている曲に関しては、音楽配信会社の巧奨するアプリケーンヨンソフトウェアから転送するか要があります。 *3 盤，3 2 P 練 r は SRS Labs , Inc . の商標です。 

*4 /ぐノコン環愚こよって直接接続ができなし、場合は、付属の延長ケーブルをご使用ください。 


目的に合わせて、いろいろ選べる双眼鏡 


Coleman®Binoculars 8X21 

小型軽量でキャンプや八イキングに最適。 


才ープン価格 J AN : 4545350-000820 



Coleman ⑩ Binoculars 10X50 DPS I 

ノ（ードウオッチングやトレツキングに最適。 


才ープン価格 JAN : 4545350 -01 1611 



Coleman®Binoculars 8X25 WP I 

防水^±様で、水辺でもち/こ、。 


才—プン価格 J AN : 4545350-007058 



* 水深1 m じ5分間浸かっても影響がない防水設 
計です。ただし水中でのご'使用はできません。 


主な仕様 


名称 

形式 

倍率 

巧物レンズ有効径 

実ネ見界 

見かけ視界 

1000 m における巧野 

ひとみ径 

明るさ 

アイレリーフ 

最短合焦距離 

コーティング 

大きさ（幅 X 長さ X 厚さ*) 

質量 

Coleman ® Binoculars 8 x 21 

ポロプリズムま 

8 倍 

21 mm 

6.4° 

51.2。 

112 m 

2.6 mm 

6.9 

1 1 mm 

2.2 m 

単 層 

107 mmX 82 mmX 41 mm 

170 g 

Coleman ® Binoculars 10 x 50 DPS I 

ポロプリズムま 

10 倍 

50 mm 

6.日。 

6日。 

114 m 

5 mm 

25 

12 mm 

6 m 

単 層 

191 mmX 178 mmX 63 mm 

855 g 

Coleman ® Binoculars 8 x 25 WP I 

ダハプリズム式 

8 倍 

25 mm 

5.5。 

44。 

96 m 

3.2 mm 

目. 8 

18 mm 

3 m 

全面マルチ 

115 mmX 111 mmX 44 mm 

340 g 


* 幅（眼幅最大時） X 長さ（収納時） X 厚さ（眼幅最大時） • か観、仕様、価格は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承くださし、。 


26 


ボイストレック情報 h け p://VoiceT rek.jp 


Voice ’ け Tre/M 

VN -4100 才-プン価格 

JAN ： 4545350-008161 




大きいボタンで簡単操作のエントリーモデル。 

■ 全てのボタンを前面に配置し、直感的に使える操作性を実現。 

■ アルファベットや数字、日本語表示ツ]可能な大型液晶パネル。 

■ 語学学習•書さ起こしに便利な早聞さ•遅聞さ再生、インデックス機能。 
■用途により記録形式を CELP と ADPCM 方式から選択可能。 

■音声に反応して自動的に録音びスタート、音声び途絶えると約]秒後に録 
音びストップする音声起動装置 ( VCVA ) 搭載。 

■録音開始時間と終了時間の指定びでさるタイマー録音機能。 


• PC ち続はできません。♦最大録音時間は、 LP (長時間）モードで録音できる合計時間です。 * 表示言語の切り替えはできません。 


主な仕様 


型番 

記録形式 

巧裁巧リ- 

記録時間 

フォルダー数 

電源 

大きさ(突起部含まず) 

質量谭池含む) 

主な同姻品 

パソコンじ必要な装置/環境 

DS-50 

WMA 

1GB 

ステレオ XQ :約 17 時間 25 みモノラル SP :約137時間25み 
ステレオ HQ :做4時間55みモノラル LP :約273時間15み 
モノラル HQ: 約的時間45分 

音声レコーダー部： 

5フォルダー 
音楽プレーヤー部： 
128フォルダー 

電油 

単4アルカリ電池 (2 本)、 
ニ ッケル水素を電池 (2 本） 

幅 37.5mmX 
高さ 96mmX 
奧行1目 mm 
(マイク含まず） 

約 73g 
(マが含まず) 

♦ステレオイヤホン 

•ソフトウェア CD-ROM (DSS 円 ayer Ver.7) 
•単4アルカリ電池 （2 本） 

•USB 接続ケーブル 
•リモコン(録音用） （DS-50 のみ） 

•ま用ケース （DS-50 のみ） 

USB マスストレージクラス 

♦巧応パソコン: DOS/V 機 OBM PC/AT 互換機） 

•対■応 OS:[Windows] Windows 2000/XP/Vista*^ 

[Macintosh] Mac OS X v10.2J^ リ降 

DS-40 

512MB 

ステレオ XQ :約別寺間30分モノラル SP :約67時間25み 
ステレオ HQ :約17時間05分モノラル LP :約134時間10み 
モノラル HQ: 約34時間10分 

V-61 

WMA 

2GB 

ステレオ XQ : 35時間加分 モノラ JWQ :142時間05分 
ステレオ HQ : 71時剛〇分 モノラル SP : 279時間35分 
ステレオ SP :142時間05分モノラル LP : 555時間45分 

音声レコーダー部： 

5フォルダー 
音楽プレーヤー部： 
128フォルダー 

電油 

単4アルカリ電ミ也 （1 本)、 
ニ ッケル水素を電ミ也 (1 本） 

幅 38.6mmX 
高さ 94.8mmX 
奥行11 mm 

約 47g 

♦ステレオイヤホン 
♦単4アルカリ電池 
♦USB 延長ケーカレ 

USB マスストレージクラス 

♦巧応パソコン： [Windows] DOS/V 機 (IBM PC/AT 互換機） 
[Macintosh] Windows Media Player for Mac のインストール 
•対■た、 OS:[Windows] Windows 2000 /XP/Vista 
[Macintosh] Mac OS X v10.2J^ ソ降 

V-51 

1GB 

ステレオ XQ :17時間40分 モノラ JWQ : 70時間55分 
ステレオ HQ : 35時間25分 モノラル SP :巧9時間40分 
ステレオ SP : 70時間55分 モノラル LP : 277時間35分 

V-30 

WMA 

256MB 

ステレオ HQ: 8時間45分 
モノラル HQ: 17時間35分 
モノラル SP : 34時間35分 
モノラル LP :目8時間55分 

音声レコーダー吉|5 : 

5フォルダー 
音楽プレーヤー部： 
128フォルダー 

電油 

単4アルカリ電;也 （1 本)、 
ニッケル水素充電;也 (1 本） 

幅 38.2mmX 
高さ 94.8mmX 
奥行11 mm 

約 46g 

♦ステレオイヤホン 
•単4アルカリ電ミ也 （1 本） 

•USB 延長ケーカレ 

us 己マスストレージクラス 

•が応パソコン： [Windows] DOS/V 機（旧 M PC/AT 互換機） 
[Macintosh] Windows Media Player for Mac のインストール 
•が応 OS: [Windows] Windows Me/ 2000 /XP/Vis ね * 3 
[Macintosh] Mac OS X ^10.2]^^降 

V-11 

WMA 

64MB 

モノラル HQ: 4時間20分 
モノラル SP : 8時間40分 
モノラル LP : 27時間20分 

5フォルダー 

電油 

単4アルカリ電池 （1 本)、 
ニ ッケル水素を電池 (1 本） 

幅 40mmX 
高さ 94mmX 
奥行 15.1mm 

約 54g 

♦ステレオイヤホン 
•単4アルカリ電池り本） 

•US 日延長ケーカレ 

USB マスストレージクラス 

♦巧応パソコン： [Windows] DOS/V 機 OBM PC/AT 互換機） 
[Macintosh] Windows Media Player for Mac のインストール 
•知応 OS: [Windows] Windows Me/ 2000 /XP/Vista*3 
[Macintosh] Mac OS 9.0 〜 9.2、X v10. 化ソ降 

VN-4100 

CELP*1 

ADPCM*2 

256MB 

モノラル XHQ :糾1時間40みモノラル SP :約47時間20み 
モノラル HQ :約23時間40分モノラル LP :約144時間20み 

4フォルダー 

電油 

単4アルカリ電ミ也 （1 本)、 
ニ ッケル水素を電池 (1 本） 

幅 39mmX 
高さ102 mmX 
奥行 19.5mm 

約 63g 

•単4アルカリ電池 （2 本） 

•イヤホン （VN- 4100のみ） 

•単一指向性モノラルマイクロホン (VN-41 00のみ） 
•タイピン付き延長ケーブル （VN- 4100のみ） 
•ま用ケース （VN-41 00のみ） 

- 

VN- 2100 

64MB 

モノラル XHQ :祕時間50 みモノラル SP :約11時間40み 
モノラル HQ :約服間加々モノラル LP :約35時間50み 


*1 CELP (Co お- Excited Linear Prediction) 方式での録音は、 HQ モード 7SP モード 7LP モード時のみです。 *2 ADPCM (Adaptive Differential Pulse Code Modulation) 方式での録音は、 XHQ モード時のみです。 

的 Macintosh に関してはリムーバカレメディアとして接続可能です。ただし、同相のソフトウエア DSS Player Ver.7 は Macintosh にか応していませんので、 Macintosh 上での再生には DSS 円 ayer Lite for Mac 等の WMA 再生ソフトが必要です。 
•外観、仕様、価格は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承くださし、。 


主なアクセサリー 


■単一指向性モノラルマイクロホン ME 52 W 
JAN ： 4545350 -008444 希望小売価格2,500円（税込2,625円） 
■ステレオマイクロホン ME 51 SW*i 
JAN : 4953170 -17731 6を望小売価格4,000円嫩込4,200円） 

■全指向性モノラルタイピンマイク ME 15 
JAN ： 49531 70-1 77293希望小売価格2,500円（税込2,625円） 
■テレホンピックアップ TP7*2 
JAN ： 4545350 -000998 才ープン価格 

■コネクティングコード KA 333 
JAN ： 4953170 -177309 希望小売価格1,500円（税込1,575円） 

■単 4 おニッケル水素充電池 (4 本組） BR 401 
JAN ： 4953170 -157608 希望小売価格2,200円臘込2,310円） 

■単 4 おニッケル水素あ電池/充電器セット BC 400 
JAN ： 4953170 -161 308希望小売価格6,300円（税込6,615円） 
■AC アダプター A 324 

JAN ： 4953170 -011481 希望小売価格2,500円嫩込2,625円） 


■リモコン（録音用） RS 29 
JAN ： 4545350 -008451 希望小売価格4,000円嫩込4,200円） 
• DS -50 には同捆されています。 

■フットスイッチ RS 27 

JAN ： 4545350 -008222 希望小売価格10,690円嫩込11,225円） 
•録音した音声ファイルを DSS Player Ver .7 で再生する際、足元で再生/早送 
り/巻戻しの操作ができます。 

■ PC トランスクリプションキット AS 2300 *3 

JAN ： 4545350 -01 0508を望小売価格17,619円嫩込18,500円） 
• RS 27、 ヘッドセット E 61、 ソフトウェア DSS Player Ver .7 が同捆されたキット 
です。 

■ DS -50/ DS -40 用ケース CS -113 

JAN ： 4545350 -01 0027を望小売価格2,500円嫩込2,625円） 
• DS -50 には同捆されています。 

■ V -61/ V -51 用ケース CS -115 
JAN ： 4545350-011178希望小売価格3,333円嫩込3,500円） 

•\/-30でもご使用し、ただけます。 


* 1 V-61/V-51 はステレオマイクロホンを内蔵、 DS-50/DS-40 は着脱まステレオマイクを付着してし、ますが、ル付けマイクとして使用できます。 *2 携帯電話でもほ用できます。 
* 3 DSS Player Ver.7 は DS-50/DS-40 じ同捆されています。 


アクセサリー対応表 


機種を 

ァクセサ 

V -61/51/ 

30/11 

DS -50/40 

VN -4100/ 

2100 

ME 52 W 

o 

o 

o 

ME 51 SW 

0*1 

0*1 

- 

ME 15 

o 

o 

o 

TP 7*2 

o 

o 

o 

KA 333 

o 

o 

o 

BR 401 

- 

o 

- 

BC 400 

o 

o 

o 

A 324 

- 

o 

- 

RS 29 

- 

o 

- 

RS 27 

- 

o 

- 

AS 2300 

o 

0*3 

o 


8X42EXWPI _ 

ち/こ、の防水*モデル。 

才ープン価格 JAN : 4545350-001940 


'ダハ， 

フエー ズ 

‘プ U ズム J 

トティング 




8X40 DPS I _ 

本格ワイドアングル。 

才ープン価格 JAN : 4953170-154195 



8-16X25 ZOOM PCI 

小型8〜16倍ズーム。 

オープン価格 JAN : 4953170-022500 

飄馨 


8X21 DPCI 

携帯性の良しぶ倍モデル。 

オープン価格 JAN : 4953170-142796 




10X21 DPC I _ 

小型軽量’10倍モデル。 

才ープン価格 JAN : 4953170 -022531 




* 水深1 m に5分間浸かっても影響がない防水設 
計です。ただし水中でのご使用はできません。 


主な仕様 


名称 

形式 

倍率 

巧物レンズ有効径 

実ネ見界 

見かけネ見界 

1000 m におけるネ見野 

ひとみ径 

明るさ 

アイレリーフ 

最短合焦距離 

コーティング 

大きさ（幅 X 長さ X 厚さ*) 

質量 

8 x 42 EXWPI 

ダハプリズムま 

8 倍 

42 mm 

6.3。 

50.4° 

110 m 

5.25 mm 

28 

18 mm 

3 m 

全面マルチ 

129 mmX 145 mmX 53 mm 

650 g 

8 x 40 DPS I 

ポロプリズム式 

8 倍 

40 mm 

8 ぶ 

65 ぶ 

143 m 

5 mm 

25 

12 mm 

4 m 

単 層 

182 mmX 139 mmX 58 mm 

71 Og 

8-16 x 25 ZOOM PCI 

ポロプリズムま 

8-1 6 倍 

25 mm 

4.5-2.9° 

郎 -46.4。 

79-51 m 

3.1-1.6 mm 

9.8-2.4 

15-12 mm 

5 m 

マルチ 

11 4 mmX 1 11 mmX 48 mm 

315 g 

8 x 21 DPS I 

ポロプリズムま 

8 倍 

21 mm 

6.4。 

51 .ど 

112 m 

2.6 mm 

6.9 

11 mm 

2.2 m 

単 層 

107 mmX 82 mmX 41 mm 

170 g 

10 x 21 DPCI 

ポロプリズム式 

10 倍 

21 mm 

5。 

50。 

87 m 

2.1 mm 

4.4 

11 mm 

2.5 m 

単 層 

107 mmX 82 mmX 41 mm 

170 g 


* 幅（眼幅最大時） X 長さ（収納時） X 厚さ（眼幅最大時） • 外観、仕様、価格は改善のため予告なくを要することがありますので、あらかじめご了承くださし、。 
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